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Nicht den Draht verlieren

27.02.2020. Sensor Instruments GmbH: Bei der Fertigung von Kabeln aber auch von
Hochspannungsleitungen missen die einzelnen isolierten Adern bzw. die Aluminiumdrahte
miteinander verseilt werden. Dieser Vorgang wird in der Praxis von Verseilungsanlagen
erledigt. Dabei werden die einzelnen Adern bzw. Drahte um eine Kernader bzw. einen
Kerndraht gewickelt. Zur Uberwachung eines Ader- bzw. Drahtrisses kann nun die Kernader
bzw. der Kerndraht relativ einfach mittels geeigneter Lasereinweglichtschranke im
Durchlichtverfahren kontrolliert werden (z.B. D-LAS2-Qinv-d0.15-R + D-LAS2-d0.15-T).

Eine Uberwachung der AuRenadern bzw. der AuRendrahte kann hingegen mittels eines
hierflr entsprechend angepassten Kantendetektors der RED Serie (RED-110-P-F60)
realisiert werden. Hierbei wird der Laserstrahl des RED Sensors auf die Position der
Aulenadern bzw. AuRendrahte fokussiert. Wahrend der Rotation der Aufdenadern (-drahte)
trifft der Laserspot abwechselnd auf die Aul3enadern (-drahte) sowie auf den Hintergrund.
Je AulRenader (-draht) wird also der Zahlerstand im Lasersensor um einen Wert erhdht.
Parallel dazu wird dem Sensor jeweils die 0°-Position der Welle wahrend der Rotation der
Verseilungsanlage mittels Drehgeber mitgeteilt, es erfolgt somit jeweils bei dieser
Winkelposition ein Reset des Zahlerstandes. Unmittelbar vor dem Reset wird jedoch das
aktuelle Zahlergebnis mit dem Sollwert (Anzahl der Adern bzw. Drahte) verglichen und
bei Ubereinstimmung ein digitales Schaltsignal an die Steuerung der Verseilungsanlage
Ubermittelt.

DE_PI_2020-02-27_SI_Nicht den Draht verlieren.docx 1/2



B RED Scope V1.1

Sensor ..

RED Scope V1.1 Instruments

CONNECT |/ PARA || TEACH | RECORDER . SCOPE | oy iyl ATION IS BASED ON THE CYCLE TIME IN THE DISPLAY [me]
| GET CYCLE TIE || dotaxime) BENMCETMNN ot (don  METEAN sioNAL | AL
Mz ETTFN () 4100-
Z00M 11

TRIGGER MODE INTERNOUTO ] S|

PRE TRIGGER VALUES [0 64 10

TRIGGER LEVEL 0., 4095]

SCAN RATE [1..60 000] 1

[ SCAN | BREAK SCAN |

[ PRINT SCOPE GRAPH |

COMMENT (ADD TO PRINT)

RED-110-P |

distance to the wires: 65mm

wire diameter: 0.7mm

8 wires

il

=B SEND ||| GO |
 ee
— e | GET |1

u O Zur Suche Text hier eingeben

Signalauswertung des Kantendetektors RED-110-P-F60 mit Hilfe der Windows®-Software RED-Scope.
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Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11
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