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Kontrola Inline rozpylanego strumienia na zewnatrz i wewnatrz strefy
zagrozonej wybuchem!

07.04.2021. Sensor Instruments GmbH: Nanoszenie powtoki na powierzchnie nastepuje czesto
metodg natryskowa. W idealnym przypadku warstwa powinna posiadac¢ wtasnosci homogeniczne.
Pecherzyki powietrza w natryskiwanym medium, czesciowe ostoniecie otworu wylotowego dyszy

i takze nagty spadek cisnienia w instalacji mogg prowadzi¢ do zaktécen procesu technologicznego
i w konsekwencji do nierbwnomiernego nanoszenia powtoki na obrabiany przedmiot. Rozpoznanie
odstepstwa od prawidtowego przebiegu procesu natryskiwania we wlasciwy moze nastgpi¢ tylko w
procesie ciggtej jego kontroli. Systemy kontroli przebiegu nanoszenia medium typu SI-JET i Serii
SPECTRO firmy Sensor Instruments GmbH informujg zaréwno o ilosci wprowadzanego $rodka,

o chwilowym zaktéceniu przebiegu jak i takze o prawidtowej symetrii strumienia.

W celu rozwigzania tych problemoéw w dyspozycji znajdujg sie 3 rozne systemy (SI-JET-CONLAS3
i SI-JET3), 2 systemy (SPECTRO-2) jak rowniez 1 system (SPECTRO-1) i takze ciggle dziatajgce
zapory $wietlne (L-LAS-TB-...-SC). Duza czestotliwo$¢ skanowania (do 200 kHz) umozliwia kon-
trole impulsowych proceséw natryskiwania az do pomiaru pojedynczych kropelek nhanoszonego
srodka. Do zastosowania w strefach zagrozonych wybuchem istniejg rézne systemy swiattowodo-
we (1-, 2-, 3-systemy promieniowania), za pomocg odpowiedniego Swiattowodu mozna zmieniac
odstep miedzy kanatami i z kolei moze by¢ tez zmieniana apretura (otwor wyjsciowy swiatta)
zgodnie z zadaniem do wykonania. Portfolio produktu uzupetniajg nasadzane zespoty optyczne
oraz nasadka nadmuchowa.
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3-promieniowy laserowy system rozpylania cieczy SI-JET-CONLAS3 do ustalania gestosci i symetrii.
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Kontrola rozpylanej cieczy inhalatora w strefie zagrozonej wybuchem za pomoca $wiattowodowego konwertera przekroju
poprzecznego.
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Typowy przebieg sygnatu podczas procesu natryskiwania.
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Parametryzacja czujnikow z zastosowaniem Windows® Software SPECTRO1 Scope V2.10.

Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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