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Diferenciagao do lado do estanho em relagao ao lado do ar dos vidros
flotados.

25.01.2021. Sensor Instruments GmbH: Os vidros flotados adquirem sua forma e espessura, mas
também suas propriedades de superficie através do transporte da fusao de vidro em estanho
liquido. A fusdo de vidro flutua sobre o banho de estanho e obtém, assim, uma superficie plana
(lado do estanho), adaptada ao banho de estanho. No caso da superficie do vidro voltada para o
lado oposto ao banho de estanho (lado do ar), um queimador a gas é usado para garantir um perfil
especifico de temperatura para que a fusao de vidro possa esfriar gradualmente e, assim, assumir
sua forma subsequente.

No caso do processamento posterior do vidro flotado, é agora importante saber onde esta o lado de
estanho e onde esta o lado do ar. As micro-inclusées de estanho podem, por exemplo, influenciar a
resisténcia elétrica da superficie do vidro (aplicagédo de tiras de contato metalicas no vidro traseiro
de um carro), mas também ao aplicar mais camadas na superficie do vidro (por exemplo,
nanocamadas) € decisivo para a aplicagao posterior em que lado o vidro flotado é revestido.

Como se pode distinguir de forma confiavel o lado de estanho do lado do ar? As ja mencionadas
micro-inclusdes de estanho na superficie do vidro voltada para o banho de estanho (durante a
producao de vidro flotado) ndo sé afetam a resisténcia elétrica da superficie do vidro, mas também
causam uma superficie mais aspera em comparagao com a superficie de vidro polido lisamente
(por meio de um queimador a gas) do lado oposto (lado do ar), que é expressa por um nivel mais
baixo de brilho em comparacéo com o lado do ar.

Entao, como esse nivel de brilho pode ser medido? Os medidores de brilho disponiveis
comercialmente nao sdo adequados para esse fim, pois a luz branca usada nesses dispositivos
penetra no vidro flotado a ser medido e a luz é refletida de ambos os lados do vidro. O resultado da
medig¢do ndo pode mais ser claramente atribuido a uma superficie de vidro. O uso de luz UVC pode
ajudar. A luz na faixa de comprimento de onda UV profundo ndo pode mais penetrar no vidro,
consequentemente, a reflexao da luz ocorre apenas a partir de uma superficie de vidro, o que
permite que a reflexdo seja claramente atribuida.

O sensor de contraste UVC SPECTRO-1-20-UVC-DIL da Sensor Instruments GmbH permite um
controle da superficie de vidro em relagao ao lado de estanho ou do ar. A distancia até a superficie
do vidro é de 20 mm. Além das saidas digitais (p.ex., lado do ar = 0V e lado de estanho = +24V), o
sensor também dispde de uma saida analdgica de tensao (0V ... +10V), assim como uma saida de
corrente (4mA ... 20mA). Além disso, conversores USB, Ethernet e Profinet (também fornecidos
pela Sensor Instruments GmbH) podem ser conectados através da interface RS232. O sensor é
parametrizado através do software Windows®. Um software de monitoramento incluido no volume
de fornecimento também permite um registro continuo dos resultados da medig¢édo no PC, além
disso, uma exibicdo da tendéncia do valor de medicao é realizada na superficie do Windows®
(GUI), tanto na forma grafica quanto numérica.
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Parametrizagao do sistema de sensores através da interface Windows® SPECTRO1 Scope V3.1

B speCTRON Scope V3 - o x

Sensor

SPECTRO1 Scope V3.1 Irstruments

— | Ceoe]
————— = TIME CALCULATION IS BASED ON THE CYCLE TIME IN THE DISPLAY [ms]
delta X [ms] delta ¥ [aigt]  INEECTAN SIGNAL AL«
[ GET CYCLE TIME ]
4100~
[Hz) 125 IENCEEEN 7996 | Z00M 1:1
3750
TRIGGER MODE SINGLE SHOT h 3500
3250~
PRE TRIGGER VALUES [0..64] 10
TRIGGER LEVEL [0...4096] 2000 2750~
'SCAN RATE [1...60 000] 1 2500~
2250~
[ SCAN ][ BREAK SCAN ] |
1750-
| PRINT SCOPE GRAPH | e
CCOMMENT (ADD TO PRINT) 1250-
[SPECTRO-1-20-UVC/UVC 2 1000-
distance to the float glass plate: 20mm =]
500-
Y 250-
0-, | ' ' ' ' ' ' ' ' .
13 2% 3 51 64 77 %0 102 1is 128
INO-
IN1-
= Ram [ S 11 rrey ]| oum- 1
il - = ouTi-
e | GEL 1] SI0E. ]

Nivel de sinal do sensor no lado do ar (se¢éo esquerda no diagrama): aprox. 3750; a saida digital OUTO = +24V e no lado
do estanho (segao direita no diagrama): aprox. 3200; a saida digital OUTO = 0V
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Ajuste dos limiares de comutagéo, assim como do comportamento de comutagéo através da interface Windows®
SPECTRO1 Escopo V3.1
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Sistema de sensores SPECTRO-1-20-UVC-DIL, direcionado para o lado do ar de um vidro flotado
a uma distancia de 20 mm

Vidro flotado com uma espessura de 3,5 mm

Sensor SPECTRO-1-20-UVC-IL, direcionado para o lado de estanho de um vidro flotado
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Contato:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefone +49 8544 9719-0

Fax +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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