FIO Serie - Lichtleiter und Aufsatzoptiken Datenblatt KL-M34-XL-A2.0

e N
» KL-M34-XL-A2.0
Aufsatzoptik
- Aufsatzoptik fur Reflexlicht-Lichtleiter R-S-A2.0-...-67°
(Lichtleiter in verschiedenen Langen erhaltlich)
- Groler Arbeitsabstand: typ. 50 mm ... 400 mm
- Auch zum Erkennen von hochabsorbierenden Objekten
(z.B. schwarz lackierte Teile) geeignet
- Minimale Farbanderung bei Abstandsénderung
- Fokussierbar
- Kratzfeste Glasoptik
- Robustes Aluminiumgehause, schwarz eloxiert
- /

* [ Aufbau

Produktbezeichnung:

KL-M34-XL-A2.0 Geeignet fir Lichtleiter (bitte separat bestellen):
Reflexlicht-Lichtleiter
R-S-A2.0-(2.5)-(Lange)-67°
(Standardlangen: 600 mm oder 1200 mm)

Aluminiumgehause,
schwarz eloxiert ™

7 Gewinde M34x1.5
(incl. 2 Befestigungs-

schrauben)
/
Optik \ Befestigungsschrauben
/ (Mutter M34x1.5)
\
/ \
/ \
Reflexlicht-Lichtleiter Gewindestifte (3x) mit Schlitz (M4x6)

R-S-A2.0-(2.5)-...-67° zur Lichtleiter-Fixierung
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* [ Abmessungen ]

KL-M34-XL-A2.0
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Alle Abmessungen in mm

Sensor
Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11 info@sensorinstruments.de ¢ www.sensorinstruments.de
Tel. +49 (0)8544 9719-0 + Fax +49 (0)8544 9719-13 Instruments (2014-10-21) KL-M34-XL-A2.0/ Seite 2 von 4
(0933.00)

Anderungen vorbehalten



FIO Serie . Lichtleiter und Aufsatzoptiken

Datenblatt KL-M34-XL-A2.0

*

KL-M34-XL-A2.0 (fokussiert auf 90 mm)
+ R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°

> [ KL-M34-XL-A2.0

KL-M34-XL-A2.0 mit R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°:
(fokussiert auf Abstand 90 mm):

Spot @ [mm] Spotdurchmesser:
10 8 mm (typ.) bei Arbeitsabstand 50 mm
E‘ 9 4 mm (typ.) bei Arbeitsabstand 85 mm
£ 8 ~ o 8 mm (typ.) bei Arbeitsabstand 120 mm
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K KL-M34-XL-A2.0 mit R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°:
KL-M34-XL-A2.0 (fokussiert auf 140 mm) (fokussiert auf Abstand 140 mm):
+ R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°
Spot @ [mm] Spotdurchmesser:
20 10 mm (typ.) bei Arbeitsabstand 30 mm
E‘ 18 - 7 mm (typ.) bei Arbeitsabstand 130 mm
£ 16 / 18 mm (typ.) bei Arbeitsabstand 260 mm
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. KL-M34-XL-A2.0 mit R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°:
KL-M34-XL-A2.0 (fokussiert auf 240 mm) (fokussiert auf Abstand 240 mm):
+ R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°
Spot @ [mm] Spotdurchmesser:
22 12 mm (typ.) bei Arbeitsabstand 30 mm
= 20 /- 10 mm (typ.) bei Arbeitsabstand 150 mm
= 18 21 mm (typ.) bei Arbeitsabstand 350 mm
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*

KL-M34-XL-A2.0 (fokussiert auf 90 mm)
+ R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°
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KL-M34-XL-A2.0 (fokussiert auf 140 mm)
+ R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°
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KL-M34-XL-A2.0 (fokussiert auf 240 mm)
+ R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°
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KL-M34-XL-A2.0

KL-M34-XL-A2.0 mit R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°:
(fokussiert auf Abstand 90 mm):

Relative Intensitat
100% bei Arbeitsabstand 80 mm
(INTENSITY 3596)

KL-M34-XL-A2.0 mit R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°:
(fokussiert auf Abstand 140 mm):

Relative Intensitat
100% bei Arbeitsabstand 130 mm
(INTENSITY 3728)

KL-M34-XL-A2.0 mit R-S-A2.0-(2.5)-1200-67°:
(fokussiert auf Abstand 240 mm):

Relative Intensitat
100% bei Arbeitsabstand 150 mm
(INTENSITY 3518)
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