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Aufbau

D-LAS Serie

D-LAS90-VACU-...

- Geeignet für den Einsatz im Vakuum (HV, UHV)
- Ermöglicht genaues Positionieren
- Sichtbarer Laserstrahl (<0,4 mW, 670 nm), Laserklasse 1
- Parallel gerichtetes Laserlicht mit homogener

Licht verteilung im runden Querschnitt erkennt
kleinste Gegenstände

- Zwei Blendengrößen zur Wahl (Ø 0.3mm oder Ø 0.5 mm)
- Edelstahl-Gehäuse (V2A)
- Integrierte Capton®-Leitungen mit Edelstahlgeflecht

Produktbezeichnung:

Sender: D-LAS90-VACU-(Blende)*-T-1m  (Kabellänge 1m)
D-LAS90-VACU-(Blende)*-T-2m  (Kabellänge 2m)

Empfänger: D-LAS90-VACU-(Blende)*-R-1m  (Kabellänge 1m)
D-LAS90-VACU-(Blende)*-R-2m  (Kabellänge 2m)

*Blenden zur Wahl:
d0.3  (Rundblende Ø 0.3 mm)
d0.5  (Rundblende Ø 0.5 mm)
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und Capton®-Leitungen
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Technische Daten

Die Laser-Sender der D-LAS Serie entsprechen der Laserklasse 1 gemäß EN 60825-1.
Die zugängliche Laserstrahlung ist unter vernünftigerweise vorhersehbaren
Bedingungen ungefährlich. Die vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sind
beim bestimmungsgemäßen Betrieb eingehalten. Für den Einsatz dieser Lasersender
sind daher keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Die Laser-Sender der D-LAS Serie werden mit einem Laser-Hinweisetikett
„LASER KLASSE 1“ geliefert.

Laser-Hinweis

CLASS 1 Laser Product
IEC 60825-1: 2008-05

THIS LASER PRODUCT COMPLIES
WITH 21 CFR 1040 AS APPLICABLE
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Abmessungen

D-LAS90-VACU-T (Sender):

D-LAS90-VACU-R (Empfänger):

Alle Abmessungen in mm

Anschlussbelegung

D-LAS90-VACU-T (Sender): 3x Capton®-Kabel:

kurz: +24VDC (±10%)
mittel: GND (0V)
lang: I-CONTROL

D-LAS90-VACU-R (Empfänger): 3x Capton®-Kabel:

kurz: +24VDC (±10%)
mittel: GND (0V)
lang: AUSGANG Qinv

(npn-hellschaltend/pnp-dunkelschaltend)


