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C-LAS Serie

C-LAS-LR-RP2-...
Laser-Reflex-Lichtschranke

- Sichtbares Laserlicht 670 nm (rot), Laserklasse 2
- Kollimierter Laserstrahl (geringe Strahldivergenz)
- Polarisationsfilter
- Reflektorabstand typ. bis 20 m
- Potentiometer zur Einstellung der Laserleistung
- Zwei Schaltausgänge (PNP no/nc bzw. NPN no/nc)
- Hohe Schaltfrequenz (typ. 3 kHz)
- Kratzfeste Glasoptik
- Kurzschlussfest und verpolungssicher
- 4-pol. M8-Stecker aus Metall
- Gelbe LED zur Schaltzustandsanzeige (im M8-Stecker)
- Verschiedene Reflektoren als Zubehör erhältlich
- Robustes Kunststoffgehäuse
- Montagevorrichtung optional erhältlich

Kratzfeste
Filterglas-
abdeckung

4-pol. M8-Stecker

Anschlusskabel:
cab-M8/4-...

Befestigungs-
möglichkeiten

Kunststoffgehäuse

Aufbau

Potentiometer zur
Einstellung der
Laserleistung

Gelbe LED zur
Schaltzustands-
anzeige

Produktbezeichnung:

C-LAS-LR-RP2-(Schaltausgang)

Schaltausgang wählbar:

P = 1x pnp-dunkelschaltend (pnp-Schließer),
1x pnp-hellschaltend (pnp-Öffner)

N = 1x npn-dunkelschaltend (npn-Schließer),
1x npn-hellschaltend (npn-Öffner)

Zubehör:  (s. Seite 5-6)

Reflektoren
MOUNT-23/34  Montagevorrichtung



  Datenblatt  C-LAS-LR-RP2C-LAS Serie  •  Laser-Kompaktlichtschranken

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2015-07-20)   C-LAS-LR-RP2 / Seite 2 von 6

(---)
Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

pyT P-2PR-RL-SAL-C N-2PR-RL-SAL-C

elleuqthciL .1-52806NENIDßämeg2essalkresaL,gnutsieL.tpo.xamWm1,beirteB-CA,mn076,resalretielblaH
.hcilredrofrenemhanßamztuhcSnehcilztäsuzeniekrehaddnissretsatresaLseseidztasniEnedrüF

dnatsbastiebrA
)dnatsbarotkelfeR(

m5.pyt:eilofrotkelfeRM3
m02.pyt:rotkelferlepirT

sukoflhartsresaL znegrevidlhartSdarm1.pyt,hcildnenu,treimillok

eßörgtopsresaL mm5,1Ø.pyt:rosneSmattirtsuathciLieb

tkejbOserabnnekre.niM mm3.pyt:m1<hcierebhaNmi;mm1.pyt:mm002<hcierebhaNmi
mm03.pyt:m02<hcierebnreFmi;mm01.pyt:m5<hcierebnreFmi

retliFsehcsitpO retlifsnoitasiraloPdnu546GRretlifthciltoR

gnugrosrevsgnunnapS rehcistsalrebü,rehcisloprev,)%01±(CDV42+

beirtebthcilleshceW zHk001.pyt

thcilsgnubegmU xuL0005sib

traztuhcS 76PI

hcuarbrevmortS Am05.ac

hcangnufürPVME 2-5-74906NENID

trarekcetS rekcetS-8M.lop-4:SPSruzgnudnibreV

lebakssulhcsnA ...-4/8M-bac

hcierebrutarepmetsbeirteB C°55+...C°02-

hcierebrutarepmetregaL C°58+...C°02-

lairetamesuäheG zrawhcs,ffotstsnuK

negnussembaesuäheG )rekcetsssulhcsnAenho(mm32xmm61xmm33.acHxBxL

tiezllafbA/tiezhcerpsnA sμ002<

mortstlahcS.xaM tsefssulhcszruk,Am001

zneuqerftlahcS )gnutsielresaLretlletsegnienovgignähba(zHk3.pyt

egnägsuA )reßeilhcS-pnp(dnetlahcsleknud-pnpx1
)renffÖ-pnp(dnetlahcslleh-pnpx1

)reßeilhcS-npn(dnetlahcsleknud-npnx1
)renffÖ-npn(dnetlahcslleh-npnx1

egieznasdnatsuztlahcS )treirgetnirekcetS-8Mmi(blegDEL

gnulletsniesgnutsielresaL retemoitnetoP°072slettim

Technische Daten

Laserwarnhinweis

Die Sender der C-LAS Serie entsprechen der Laserklasse 2 gemäß
EN 60825-1. Für den Einsatz dieser Lasersender sind daher keine
zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Die Sender der C-LAS Serie werden mit einem Laserwarnschild
geliefert.

                Nicht 
          in den Strahl      
              blicken
         Laser Klasse 2
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Abmessungen

(Alle Abmessungen in mm)

Einstellung

270°-Potentiometer: Drehen im Uhrzeigersinn: Sendeleistung lässt nach

Potentiometer zur Einstellung der Sendeleistung (0 ... max.):
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Anschlussbelegung

Anschluss an SPS:

C-LAS-LR-RP2-P  (Schaltausgang P):
4-pol. M8-Stecker

Pin-Nr.: Farbe: Belegung:
1 braun +24VDC (± 10%)
2 weiß AUSGANG pnp-dunkelschaltend (PNP n.o.)
3 blau GND (0V)
4 schwarz AUSGANG pnp-hellschaltend (PNP n.c.)

C-LAS-LR-RP2-N  (Schaltausgang N):
4-pol. M8-Stecker

Pin-Nr.: Farbe: Belegung:
1 braun +24VDC (± 10%)
2 weiß AUSGANG npn-dunkelschaltend (NPN n.o.)
3 blau GND (0V)
4 schwarz AUSGANG npn-hellschaltend (NPN n.c.)

Anschlusskabel für beide Typen:
cab-M8/4-g-(Länge) oder
cab-M8/4-w-(Länge) (gewinkelt 90°)
(Standardlänge 2m)

3 

2 4 

1 

3 

2 4 

1 

Anschlusskabel

Anschlusskabel zur Wahl:

cab-M8/4-g-2 Länge: 2 m Mantel: PU gerade Ausführung
cab-M8/4-g-5 Länge: 5 m Mantel: PU gerade Ausführung
cab-M8/4-w-2 Länge: 2 m Mantel: PU gewinkelte Ausführung
cab-M8/4-w-5 Länge: 5 m Mantel: PU gewinkelte Ausführung

cab-M8/4-g-2
cab-M8/4-g-5

cab-M8/4-w-2
cab-M8/4-w-5
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Reflektoren

M150-40

E460-40 E500-10

(Angaben in mm)

M110-40 M111-40M115-40

Reflektoren in verschiedenen Größen erhältlich, zum Beispiel:
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Montagezubehör

Montagevorrichtung MOUNT-23/34
(bitte separat bestellen)

(Alle Abmessungen in mm)

Produktlinie

C-LAS-LT-35-...
C-LAS-LT-65-...
Laser-Taster mit Hintergrundausblendung

Übersicht Kompakt-Laser-Sensoren

C-LAS-14-T/-R (geteilt: Sender und Empfänger)
Laser-Einweglichtschranke

C-LAS-LR-OP2-...
Laser-Reflex-Lichtschranke
mit Polarisationsfilter
(Objekt dient als Reflektor)

C-LAS-LR-RP2-...
Laser-Reflex-Lichtschranke
mit Polarisationsfilter
(Reflektor bzw. Reflektorfolie)

C-LAS-LT-35-ANA
C-LAS-LT-65-ANA
Laser-Taster mit Analogausgang


