FIO Serie . Lichtleiter und Aufsatzoptiken

Datenblatt KL-9-DIL-A3.0

Vs

FIO Serie

» KL-9-DIL-A3.0
Aufsatzoptik

- Geeignet fur Durchlichtlichtleiter D-S-A3.0-(3.0)-...
sowie Reflexlichtleiter R-S-A3.0-(3.0)-... fur
getrennte sender-/empfangerseitige Lichtfuhrung
- Senderseitige Montage (optional auch empféngerseitig)
- Anordnung in Durchlicht (gegenuberliegend) oder
V-Anordnung (Reflexlicht-Vorwartsreflexion)
- Homogene Lichtverteilung durch Volumenstreuscheibe
- Arbeitsabstand im Durchlichtbetrieb: typ. 10mm ... 200mm
- Arbeitsabstand in V-Betrieb: typ. 20mm ... 50mm
- Robustes Aluminiumgehause, schwarz eloxiert

~

*

Produktbezeichnuna:

KL-9-DIL-A3.0 Geeignet fur Lichtleiter (bitte separat bestellen):
Reflexlicht-Lichtleiter
R-S-A3.0-(3.0)-...
Durchlicht-Lichtleiter
D-S-A3.0-(3.0)-...
(Standardléangen fur Lichtleiter: 600 mm oder 1200 mm)

[ Aufbau

Gewindestift mit Schlitz (M4x4)
zur Lichtleiter-Fixierung

- .
- Aluminiumgehéuse,
Optik mit schwarz eloxiert
Volumenstreu-
scheibe / \
Gewinde M12x1
/ inkl. 2 Befestigungsschrauben
/ (Schraubenmutter M12x1)
Reflexlicht-Lichtleiter
R-S-A3.0-(3.0)-...
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* ' [ Lichtleiter

R-S-A3.0-(3.0)-...
D-S-A3.0-(3.0)-...

D-S-A3.0-(3.0)-...

Sensor

Sensor Instruments GmbH ¢ D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11 info@sensorinstruments.de ¢ www.sensorinstruments.de
Tel. +49 (0)8544 9719-0 + Fax +49 (0)8544 9719-13 Instruments (2016-09-19) KL-9-DIL-A3.0/ Seite 2 von 2
(1255.00)

Anderungen vorbehalten



