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FIA Serie

FIA-S-...

- Fremdlichtunempfindlich durch optische Filterung
- Infraroter Lichtstrahl (IR-LED 905 nm)
- Hohe Auflösung
- Schaltfrequenz typ. 5 kHz
- Verschiedene Blendengrößen
- Verschiedene Gabelweiten
- 3-pol. M8-Stecker
- Anschlussleitung ölbeständig
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Kompakte Form

Produktbezeichnung:

FIA-S-(Blende)-(Gabelgröße)-(Schaltausgang)-IR

Blenden:
d0.6 (Rundblende Ø 0.6 mm)
d0.8 (Rundblende Ø 0.8 mm)
d1.0 (Rundblende Ø 1.0 mm)
d1.2 (Rundblende Ø 1.2 mm)
d1.5 (Rundblende Ø 1.5 mm)

Gabelgrößen: (vgl. auch Abmessungen Seite 3)
10/15 (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=15 mm)
10/30 (Gabelweite A=10 mm, Gabeltiefe B=30 mm)
15/20 (Gabelweite A=15 mm, Gabeltiefe B=20 mm)
20/15 (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=15 mm)
20/30 (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=30 mm)
20/40 (Gabelweite A=20 mm, Gabeltiefe B=40 mm)
25/50 (Gabelweite A=25 mm, Gabeltiefe B=50 mm)
25/80 (Gabelweite A=25 mm, Gabeltiefe B=80 mm)
30/30 (Gabelweite A=30 mm, Gabeltiefe B=30 mm)
30/40 (Gabelweite A=30 mm, Gabeltiefe B=40 mm)

Schaltausgang:
Q pnp-hellschaltend / npn-dunkelschaltend
Qinv pnp-dunkelschaltend / npn-hellschaltend

Aufbau

LED rot/grün
(Schaltzustands-
anzeige)

Aluminiumgehäuse,
blau eloxiert

3-pol. M8-Stecker

Anschlusskabel:
cab-M8/3-...

Befestigungs-
möglichkeiten

Empfängeroptik
mit Tageslicht-
Sperrfilter



  Datenblatt  FIA-SFIA Serie  •  Gabellichtschranken mit integriertem Verstärker

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2019-08-20)   FIA-S / Seite 2 von 3

Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

pyT RI-...-S-AIF

redneS mn509DEL-RI

dnatsbaregnäfpmE/-redneS AetiewlebaGthcirpstne

tkejbOserabnnekre.niM

:AetiewlebaGnovgignähba
01=Aiebmm4,0.pyt
51=Aiebmm4,0.pyt
02=Aiebmm5,0.pyt
52=Aiebmm6,0.pyt
03=Aiebmm7,0.pyt

tiekrabreizudorpeR mm10,0.pyt

gnugrosrevsgnunnapS rehcisloprev,)%01±(CDV42+

trasbeirteB thcilhcielG

thcilsgnubegmU xuL0005sib

traztuhcS 76PI

retliFsehcsitpO retlifrrepS-thcilsegaT

emhanfuamortS.xaM Am08.pyt

egieznasdnatsuztlahcS
,torhcannürgnovDELeidtleshcewstkejbOsenienennekrEieb(DEL-nürg/tor

)tleppokegVNIGNAGSUAgnagsualatigiDnednaiebadtsiDELeid

zneuqerftlahcS zHk5.pyt

hcierebrutarepmetsbeirteB C°07+...C°02-

hcierebrutarepmetregaL C°58+...C°02-

lairetamesuäheG treixoleualb,muinimulA

negnussembaesuäheG 3etieSeheis

trarekcetS rekcetS-8M.lop-3

mortstlahcS.xaM tsefssulhcszruk,Am001

hcangnufürPVME 2-5-74906NENID

Technische Daten
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Erhältliche Gabelgrößen:

10/15: A = 10 mm B = 15 mm
10/30: A = 10 mm B = 30 mm
15/20: A = 15 mm B = 20 mm
20/15: A = 20 mm B = 15 mm
20/30: A = 20 mm B = 30 mm
20/40: A = 20 mm B = 40 mm
25/50: A = 25 mm B = 50 mm
25/80: A = 25 mm B = 80 mm
30/30: A = 30 mm B = 30 mm
30/40: A = 30 mm B = 40 mm

Abmessungen

(Alle Abmessungen in mm)

Anschlusskabel zur Wahl:

cab-M8/3-g-2  (gerade, l=2m)
cab-M8/3-g-5  (gerade, l=5m)
cab-M8/3-w-2  (gewinkelt, l=2m)
cab-M8/3-w-5  (gewinkelt, l=5m)

Anschlussbelegung  3-pol. M8-Stecker:

Pin: Belegung:
1 +Ub (+24VDC ± 10%)
3 GND (0V)
4 Q: Ausgang  (pnp-hellschaltend / npn-dunkelschaltend)

oder
Qinv: Ausgang inv (pnp-dunkelschaltend / npn-hellschaltend)

Anschlussbelegung

cab-M8/3-g-... cab-M8/3-w-...
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4
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