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Nadchodzi wiasciwe dawkowanie

Prety swiattowodowe

07.11.2019. Sensor Instruments GmbH. Coraz czesciej pojazdy wyposazane sg we wnetrzu, w tak
zwanej strefie nastroju, w prety swiattowodowe. Znajdujg sie one przewaznie w tapicerce drzwi,
desce rozdzielczej, konsoli Srodkowe;j i takze w suficie pojazdu. Z pretéw swiattowodowych $wiatto
dociera przez potprzezroczyste tasmy ptaskie do wnetrza samochodu. Jednorodnos¢ w precie
Swiattowodowym wptywataby na powstanie rozproszenia wytworzonego swiatta i obserwator mogtby
we wnetrzu pojazdu w trakcie jazdy w ciemnosci dostrzec to jako punkt jasny, ale i takze jako punkt
ciemny wzdtuz tasmy Swietlnej i mie¢ odczucie, ze to przeszkadza.

Niejednorodnosci w emitowaniu promieniowania swietlnego powstajg przez tzw. hotspoty,
nieciggtosci wspétczynnika zatamania swiatta w przezroczystym tworzywie sztucznym preta
Swiattowodowego. Za pomocg czujnika koloru SPECTRO-3-FIO-ANA-LEDCON-HA mozna ustali¢
zaréwno miejscowg intensywnos¢é jak i barwe preta $wiattowodowego. Swiattowdd fontend zostaje
przyktadowo poprowadzony wzdtuz w precie swiattowodowym za pomoca robota. Wady lub
hotspoty zostajg odpowiednio rozpoznawane przez czujnik jako brak ale i takze jako nadmiar swiatta
i przekazywane w postaci sygnatu stabego lub intensywnego.

W LED RGB uwarunkowang tak zwang modulacjg szerokoéci impulsu, umieszczong na jednej ze
stron frontowych preta $wiattowodowego, moze dojs¢é do znacznego wzrostu intensywnosci impulsu
Swiatta, a przyktadowo niebieska LED znajduje sie tylko w okolicach 10% czasu cyklu w trybie
wigczonym. Poniewaz czujniki koloru z reguty (przy odpowiednim wprowadzeniu parametrow)
przekazujg srednig wartos¢ intensywnosci (przez odpowiednio dtugie usrednienie, w sposéb
zblizony do procesu obserwacji przez oko ludzkie), nalezy w trakcie usredniania koniecznie
sprawdzi¢, czy dany sygnat (sygnat R, G, B) znajduje sie jeszcze w obszarze dozwolonego zakresu
dynamicznego. W przypadku opuszczenia strefy roboczej pojawia sie informacja o cyfrowym porcie
szeregowym czujnika koloru. Za pomocg INT1 und INT2 (wzmocnienie oprogramowania przed i po
wyswietleniu wartosci Sredniej) mozna optymalnie nastawi¢ zalecane, usrednione i
zoptymalizowane wysokosci sygnatu, nalezy jednoczesnie zwroci¢ uwage, ze sygnaty
nieusrednione nadal znajdujg sie w przewidzianej strefie dynamiczne;j.
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Czujnik koloru ustala miejscowg intensywno$¢ oraz barwe preta Swiattowodowego..
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Wszystkie ustalone sygnaty RGB znajdujg sie w strefie dynamicznej (pokazywane przez SAT w kolorze czarnym),
poniewaz wszystkie inne nieustalone sygnaty RGB znajduja sie wewnatrz strefy dynamiczne;.

B L 1M S AN Scowe V1.2 - & x

e o

. SPECTRO2 MSM ANA Scope V3.
CONNECT | PARA) | TEACH | REC | CALB | GEN  SCOPE

TIME CALCULATION IS BASED ON THE CYCLE TIME IN THE DISPLAY [ma] CLOSE
[ GET CYCLE TIME {|]| ovimst NEEFTECNEEN csonoioon EEEEEN SIGNAL AL ]
[Hz] T TP il 4100- e
‘zmm T
TRIG MODE SINGLE SHOT | Xz - 3750~
- - =2 3500- |
I_ 3250- F
SCAN RATE [1. 60 000] 1 2750~
| SCAN il BREAK SCAN ] i
2250-
| PRINT SCOPE GRAPH | oot
1750~
COMMENT (ADD TO PRINT) - =]
Blue - Line is in saturation! e

PL_PI_2019-11-07_SI_Nadchodzi wtasciwe dawkowanie.docx 3/4



Bl SPECTROE MSM ANA Scope V32 - - =

Sensor ..
. SPECTRO3 MSM ANA Scope V3.2 e AR
» HEEEE v DhGiE : EEE
C SPACE xyY vl cAuB OFF - Lo e =
¥
%0 1 "
POWER MODE sinole v [ setor ] vion s~ one of the RGB - Line is in
POWER (prm) o aze-  saturation!
0 200 400 600 800 1000 3072~
GAIN AMPE  w| INTEGRAL1 [ 20 2 1 ot x 2816-
y 1 i) 2560~
AVERAGE | 8152 wjLEDMODE | DC ] delta y
Eioooa 23
ANALOG OUTMODE OFF s delta Y 2048-
1792~
1536~
delta E 1280-
1024
DIGITAL OUTMODE DIRECT HI - C-No:
L 255 I
512-
256~
0% _
il B v | ——
EE [EFecTro3 Mam -
= GET 11 [ — | | COMMUNICATIONPORT | 18 SPECTROI MSMANA V32 OBMayi2019

Usrednione sygnaty RGB nie znajdujg sie w strefie dynamicznej, podczas gdy co najmniej jeden nieustalony sygnat RGB
jest nasycony (pokazywany przez SAT w kolorze czerwonym).
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Za pomoca INT2 mozna wzmocnié¢ ustalony sygnat.

Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de
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