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Separacja koloréw starej odziezy w procesie recyclingu

01.02.2021. Sensor Instruments GmbH: Réznokolorowe stare ubrania, ktére przemieszczane sg
na przenosniku tasmowym, muszg by¢ sortowane wedtug koloru. Catkowitym przypadkiem jest
zaréwno kolejnos¢ i orientacja elementéw odziezy w czasie transportu jak i ich sfaldowanie, tzn. czy
znajdujg sie w pozycji lezgcej na ptasko czy spietrzonej. Odziez musi by¢ transportowana osobno,
tzn. z przerwg miedzy pojedynczymi sztukami tak, zeby pojedynce czes$ci byly rozpoznawane w wi-
doku z gory. Predko$¢ przesuwu przenosnika tadmowego jest stata i wynosi ok. 1m/s. Z chwilg, gdy
zostanie ustalona barwa ubioru, z pewnym opéznieniem nastepuje aktywowanie jednej z dysz wyd-
muchowych, ktéra powoduje, Zze zostaje ona przekazana do kontenera przewidzianego dla tego
koloru.

W trakcie kontroli czujnik koloru SPECTRO-3-1000-COF-d50.0-CL-MSM-DIG okresla najlepszy
wybor kwalifikowany dla tej barwy. Czujnik jest umieszczony w odlegtosci 800 mm od przenosnika

i skierowany w kierunku pionowym do tasmy. Ustalono, ze czesci garderoby podczas transportu na
przenos$niku mogg przyjmowaé¢ maksymalng wysokos¢ do 300 mm, co dla uktadu sensorycznego
nie stanowi zadnego problemu, poniewaz odlegtos¢ pomiarowa miesci sie w granicach od 20 mm do
2000 mm; Srednica plamki swiatta biatego wynosi 50 mm (przy odstepie 1000 mm).
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1. Ustawienia czujnika
1.1. Parametryzacja

Ukfad sensoryczny moze by¢ nastawiany w Windows®-Software SPECTRO3 MSM DIG Scope
V1.3:

C SPACE: L*a*b* (color space = przestrzen koloru)

POWER MODE: DOUBLE (w obecnosci ciemnych czesci garderoby nastepuje zaréwno automaty-
czne wzmochienie odbioru jak réwniez mocy przekazywanego sygnatu, natomiast jasne powodujg
zmniejszenia nastawionych wartosci).

GROUP: Tutaj aktywowanych jest 12 grup koloréw. Wewnatrz grupy rozrézniane sg rozne barwy
(na przyktad: kolor fioletowy, bez).

AC: aktywowane redukowanie wptywu Swiatta obcego

DIGITAL OUTMODE: czujnik koloru posiada 5 wyjs¢ cyfrowych, kodowanych binarnie dla 31 grup
koloréw.

Nastawienie softwarevpoprzez zaktadke indeksujgcg PARA1

1.2. Proces wczytywania

Z chwilg ustalenia liczby grup koloréw, mozna okresli¢ ilo$¢ tonacji barw w kazdej grupie. W na-
stepnym kroku mozna dokona¢ wyboru typowych przedstawicieli dla kazdej grupy.
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llos¢ grup kolorow: 12 (0 ... 11)

Typowy przedstawiciel danej grupy kolorow

Po zdefiniowaniu 12 grup koloréw, mozna do tzw. tabeli teach wprowadzi¢ do 64 tonacji barw. Przy-
porzadkowanie tonacji barw do grupy koloru < nastepuje w tabeli PARA2, ktéra jest emitowana
jako biniarnie kodowana w 5 portach cyfrowych dla tonacji nalezgcej do danej grupy.
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2. Wyniki testu
2.1. Testy statyczne

W nastepnym kroku pod czujnikiem zostajg umieszczone pojedyncze czesci odziezy:

GROUP 0: YELLOW

GROUP 1: ORANGE
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GROUP 2: RED

GROUP 3: GREEN
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GROUP 4: DARK BLUE

GROUP 4: DARK BLUE
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GROUP 5: WHITE

GROUP 6: VIOLETT
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GROUP 6: VIOLETT

GROUP 7: PINK
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GROUP 7: PINK

GROUP 7: PINK
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GROUP 8: LIGHT BLUE

GROUP 8: LIGHT BLUE
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GROUP 9: MAGENTA

GROUP 10: GREY
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GROUP 11: DARK GREY

2.2. Testy dynamiczne

Tekstylia sg transportowane pod czujnikiem z okreslong predkoscig (0.5 m/s ... 1 m/s) (co wida¢ na
nastepujgcym zrzucie ekranowym):

Kolejnosc¢ czesci garderoby:
BACKGROUND / RED / BACKGROUND / GREEN / BACKGROUND / ORANGE / BACKGROUND/ YELLOW
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Kolejnosc¢ czesci garderoby:
BACKGROUND / PINK / BACKGROUND /

3. Streszczenie

DARK BLUE / BACKGROUND / VIOLETT / BACKGROUND / PINK

Czujnik koloru SPECTRO-3-1000-COF-d50.0-CL-MSM-DIG umozliwia dzieki duzemu zakresowi
pomiaru (20 mm ... 2000 mm), wielko$ci plamki swietlnej o srednicy 50 mm, jak rowniez wysokiej
czestotliwosci skanowania (bez usredniania lezy ona w zakresie kHz) i specjalnego algorytmu
oprogramowania (BEST HIT, DOUBLE, GROUP) perfekcyjne sortowanie czesci garderoby wedtug

koloru.

Kontakt:

Sensor Instruments

Entwicklungs- und Vertriebs GmbH
Schlinding 11

D-94169 Thurmansbang

Telefon +49 8544 9719-0

Telefaks +49 8544 9719-13
info@sensorinstruments.de

PL_PI-2021-02-01_8SI_Separacja koloréw starej odziezy w procesie recyclingu.docx 14/14



