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O que resta quando a névoa se tiver dissipado? Vemos o 6leo e
evaporar!

22.12.2020. Sensor Instruments GmbH: Os dleos de perfuragéo e estiragem evaporativos séo
cada vez mais usados na producgao de pecas perfuradas e dobradas. A ideia aqui é deixar o menor
residuo de 6leo possivel em pecas metalicas estampadas ou formadas, de modo que em muitos
casos o processo de limpeza n&o seja necessario quando as pegas metalicas forem processadas
posteriormente. Mas quanto do dleo aplicado permanece realmente no componente e quanto tempo
leva o processo de evaporagao?

A nossa série SPECTRO-M responde a esta pergunta! Para o efeito, aplicamos 5 gotas de 6éleo
(5x20 pl) em cada uma das chapas de ago desengraxadas e as espalhamos sobre uma superficie
com um didmetro de 70 mm. A espessura da camada de 6leo no inicio do processo de medigao era
de cerca de 25 ym. Em seguida, o sensor SPECTRO-M-10-MIR/(MIR1+MIR2) foi colocado no
centro da mancha de éleo e a medigdo péde comecgar: Com a ajuda do sensor MIR, observamos
duas janelas de medicao; ambas estao na faixa do infravermelho médio (faixa MIR, para abreviar).
Sendo necessario observar que uma dessas duas janelas de faixa de comprimento de onda reage
a presenca de 6leo (aqui designado com CHO), enquanto a segunda janela de medi¢cao (CH1) nao
€ afetada por isso. Ao deslocar a proporgao das duas janelas de medi¢ao na presenca de 6leo, a
quantidade de 6leo dentro da faixa de deteccéo pode ser determinada:
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Espectro MIRref de uma superficie de ago sem 6leo (desengraxada). As duas faixas de
comprimento de onda fornecem aproximadamente o mesmo sinal.
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MIR spectrum in the presence of oil
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Espectro MIR imediatamente apds a aplicagao da camada de 6leo de 25um de espessura. A faixa
de comprimento de onda CHO ¢ influenciada pela presenca de 6leo, enquanto que na faixa de
comprimento de onda CH1 nao é observada qualquer diminui¢gao do sinal.
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Espectro MIR em movimento rapido: a redugao do sinal em CHO causado pelo 6leo diminui com o
aumento da evaporagao do déleo.
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Durante um periodo de algumas horas, o sinal normalizado MIR menos o sinal de referéncia
normalizado MIRref foi gravado com o software Windows® MIR Scope V1.0:
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Para todas as amostras de 6leo testadas, foi possivel determinar um curso semelhante, como
mostrado no diagrama a seguir:

oil quantity at the beginning of the
evaporation process

MIR-MIRref

- oil residues

steel surface

time in min

O tempo de evaporagao estava na faixa de 60 min. a 90 min. O residuo de 6leo era tipicamente 1 %
da espessura da camada original para a amostra mais evaporada e 50 % da espessura da camada
original de 6leo para a amostra menos evaporada.
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