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Yansitiimig 1sik isletiminde puskiurtme kontrolu

Patlayici bolgede en dusuk puskurtme miktarlarinin élgimu

19.06.2024. Sensor Instruments GmbH:

Dusuk puskurtmeli uygulamalar icin ilk etapta yansitiimis isik prensibine dayali bir ¢gozim s6z
konusu olmaktadir.

Bu uygulamalarin cogu patlayici bolgelerde gergeklestigi icin, tercihen fiber optik sistem
kullaniimaktadir. Bu uygulamalarda, genelde puskurtme ¢iplak gézle gorilememektedir.

Patlayici bélgede puskirtme kontroll

SPECTRO-T-1-FIO-R/R kontrol elektronidi ile baglantili olarak ABL-V-ARRA-KL-M18-XL-A3.0
fiber optik 6n ug ile, hem mevcut olup olmadigi hem de piskirtme yogunlugu 6n ug ve
puskurtme arasindaki 60 mm'lik tipik mesafeden guvenilir bir sekilde belirlenebilmektedir.

Ayrica sensor 6n ucu, ¢ok az asiri basingta bile puskirtme damlaciklarinin optik Gzerinde
birikmesini dnleyebilen bir puskirtme hava Unitesine sahip bulunmaktadir.
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Darbeli isletimde pUskurtme kontroll

SPECTRO1 SPRAY CONTROL Scope V1.0 Windows® yazilimi, darbe hizinin ve darbe
yogunlugunun belirlenmesine imkan saglamaktadir. Kontrol elektroniginin dijital ¢ikislari,
puskirtme darbe yogunlugunun belirtilen tolerans araliginda olup olmadidi hakkinda bilgi
vermektedir. Diger 6lgim verileri de EtherNet veya ProfiNet Gizerinden sorgulanabilir.
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