SPECTRO-3 Serie - True Color Farbsensoren

Datenblatt SPECTRO-3-COF-...-SLA

SPECTRO Serie
» SPECTRO-3-COF-...-SLA

- Messbereich typ. 10 mm ... 200 mm
- Integrierte Sende- und Empfangsoptik (konfokal)
- RS232-Schnittstelle (USB- oder Ethernet-Adapter optional)
- Superhelle WeiRlicht-LED (AC-, DC-Betrieb
umschaltbar bzw. OFF fiir Selbstleuchter)
- Farb-, Kontrast- und Graustufenerkennung
- Fremdlichtunempfindlich (im AC-Betrieb)
- Helligkeitsnachregelung zuschaltbar (STATIC/DYNAMIC)
- Scanfrequenz max. 90 kHz (im DC- und OFF-Betrieb)
- 3 Analogausgange, wahlweise werden entweder die Rot-,
Grun-, Blau-Anteile oder die errechneten Farbkoordinaten
(X, Y, INT oder s, i, M) von 0...+10V oder 4...20mA ausgegeben
- Parametrisierbar Uber Windows® Software, Scope-Funktion
- Temperaturkompensiert
- Mittelwertbildung zuschaltbar (von 1 bis tiber 32000 Werte)
- Farbkontrolle von Selbstleuchtern (LEDs, Halogenlampen, Displays, ...)
- 3-Farbfilterdetektor (True Color Detektor: “Farben sehen wie der Mensch®)

~

Aufbau

*

Produktbezeichnung:

SPECTRO-3-COF-d3.0-SLA (LichtspotgroRe typ. @ 3.0 mm bei 75 mm Abstand)
SPECTRO-3-COF-d5.0-SLA (LichtspotgréRe typ. @ 5.0 mm bei 80 mm Abstand)
SPECTRO-3-COF-d8.0-SLA (LichtspotgréRe typ. @ 8.0 mm bei 85 mm Abstand)
SPECTRO-3-COF-5x1.5-SLA (LichtspotgréRe typ. 5 mm x 1.5 mm bei 45 mm Abstand)

(incl. Windows® PC-Software
SPECTRO3-SLA-Scope)

Befestigungs-
maoglichkeit ~

Robustes Aluminium-
gehause, schwarz —
eloxiert

4-pol. Buchse — — —
Binder Serie 707
(RS232-Schnittstelle)

Anschlusskabel:
cab-las4/PC oder -~

cab-4/USB oder ~

cab-4/ETH 8-pol. Stecker M12
Binder Serie 713/763
(Anschluss an SPS)

Anschlusskabel:
cab-M12/8-g-...-shd

Sensor

_~ Empfangsoptik mit 3-Farb-
filterdetektor (True Color),

Sendeoptik mit einer Weif3licht-LED,

kratzfeste Glasabdeckung

Befestigungsmaglichkeiten
(teils mit Gewinde M4)
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SPECTRO-3 Serie - True Color Farbsensoren

Datenblatt SPECTRO-3-COF-...-SLA

*

>[ Technische Daten ]

Typ SPECTRO-3-COF-...-SLA
Spannungsversorgung +24VDC (x 10%), verpolsicher, Uberlastsicher
Stromverbrauch <160 mA

Max. Schaltstrom

100 mA, kurzschlussfest

Eingang digital (1x)

INO (Pin 3), digital (0V/+24V)

Ausgange analog (3x)

ANA OUT Rot, ANA OUT Griin, ANA OUT Blau (Pin 6, 7 und 8):
Spannungsausgang 0...+10V oder Stromausgang 4...20mA (R,G,B oder X,YINT oder s,i,M)

Schnittstelle

RS232

Mittelwertbildung

max. 32768 Werte, einstellbar tber PC-Software

Scanfrequenz
(Wechsellichtbetrieb/
Gleichlichtbetrieb)

LED-Betrieb, umschaltbar tber PC-Software:
AC-Betrieb: max. 25 kHz (abhéngig von Parametrisierung)
DC- und OFF-Betrieb: max. 90 kHz (abhangig von Parametrisierung)

Analoge Bandbreite

max. 90 kHz (-3dB)

Sender (Lichtquelle)

Superhelle Weil3licht-LED

Senderansteuerung

umschaltbar tber PC-Software:
Wechsellichtbetrieb (LED MODE-AC), Gleichlichtbetrieb (LED MODE-DC), OFF-Betrieb (LED MODE-OFF)

Messbereich

typ. 10 mm ... 200 mm

Empfanger

3-Farbfilterdetektor (TRUE COLOR Detektor, "Farben sehen wie der Mensch"), Farbfilterkurven nach CIE 1931

Empfanger-Verstarkungs-
faktorumschaltung

8 Stufen (AMP1 ... AMP8), einstellbar Uber PC-Software

Umgebungslicht

max. 5000 Lux

LichtfleckgroRe

SPECTRO-3-COF-d3.0-SLA: typ. @ 3.0 mm bei 75 mm Abstand

SPECTRO-3-COF-d5.0-SLA: typ. @ 5.0 mm bei 80 mm Abstand

SPECTRO-3-COF-d8.0-SLA: typ. @ 8.0 mm bei 85 mm Abstand
SPECTRO-3-COF-5x1.5-SLA: typ. 5 mm x 1.5 mm bei 45 mm Abstand

Reproduzierbarkeit

im x,y Farbbereich jeweils 1 digit bei 12-Bit-A/D-Wandlung

Temperaturdrift X,Y

AX/AT AY/AT typ. 0,2 digits/°C (< 0,01% / °C)

Farbabstand AE >=0,5
Farbraume X Y INT siM (Lab)

x SPECTRO-3-COF-d...-SLA: LxBxH ca. 50 mm x 50 mm x 37 mm (ohne Anschlussbuchsen)
Gehauseabmessungen

SPECTRO-3-COF-5x1.5-SLA: LxBxH ca. 50 mm x 50 mm x 45 mm (ohne Anschlussbuchsen)

Gehausematerial

Aluminium, schwarz eloxiert

Schutzart

IP64

Anschlusskabel

zur SPS: cab-M12/8-g-...-shd
zum PC/RS232-Schnittstelle: cab-las4/PC oder cab-las4/PC-w
zum PC/USB-Schnittstelle: cab-4/USB oder cab-4/USB-w
zum PC/Ethernet-Schnittstelle: cab-4/ETH

Verbindung zur SPS: 8-pol. M12 Stecker (Binder 713/763),

Steckerart Verbindung zum PC: 4-pol. Flanschdose (Binder 707)
Betriebstemperaturbereich -20°C ... +55°C
Lagertemperaturbereich -20°C ... +85°C

EMV-Prifung nach

DIN EN 60947-5-2 (€

Sensor
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SPECTRO-3 Serie - True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-COF-...-SLA

* [ Abmessungen

SPECTRO-3-COF-d3.0-SLA
SPECTRO-3-COF-d5.0-SLA
SPECTRO-3-COF-d8.0-SLA
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SPECTRO-3 Serie - True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-COF-...-SLA

* [ Abmessungen ]

SPECTRO-3-COF-5x1.5-SLA
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SPECTRO-3 Serie - True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-COF-...-SLA

* >[ Anschlussbelegung ]

Anschluss an SPS:
8-pol. M12 Stecker Binder Serie 713/763

Pin:  Farbe:  Belegung:

1 weifd GND (0V)

2 braun +24VDC (+10%)

3 grun INO

4 gelb not connected

5 grau not connected

6 rosa ANA OUT (Analog R oder X oder s: 0...+10V oder 4...20mA)

7 blau ANA OUT (Analog G oder Y oder i: 0...+10V oder 4...20mA)

8 rot ANA OUT (Analog B oder INT oder M: 0...+10V oder 4...20mA)

Anschlusskabel:
cab-M12/8-g-(Lange)-shd (geschirmt)
(Standardlange 2m, wahlweise 5m)

cab-M12/8-g-...-shd
(Lange max. 5m, Mantel: PU)

Anschluss an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin:  Belegung:

+24VDC (+Ub, OUT)
GND (0V)

RxD

TxD

A WN P

Anschluss uber RS232-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel:

cab-las4/PC-(Lange) oder
cab-las4/PC-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

alternativ:

Anschluss Uber USB-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel (incl. Treibersoftware):
cab-4/USB-(Lange) oder
cab-4/USB-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

cab-las4/PC-...
(Lange max. 10m, Mantel: PU) oder
cab-las4/PC-w-... (ochne Abb.)
(Lange max. 5m, Mantel: PU)

alternativ:

Anschluss an lokales Netzwerk Uber Ethernet-Bus:
Adapter (inkl. Software ,SensorFinder"):
cab-4/ETH-500

(Standardlange 0,5m)

Optional: Externes CAT5-Kabel, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-fIx-(Lange)

cab-4/USB-... oder
cab-4/USB-w-... (ohne Abb.)
(Lange je max. 5m, Mantel: PU)

cab-4/ETH-500

(Lange 0,5m, Mantel: PU)

4-pol. M12-Buchse (D-codiert)
zum Anschluss eines externen
CAT5 Kabels, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-fIx-(Lange)

Sensor
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SPECTRO-3 Serie - True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-COF-...-SLA

* [ Messprinzip

Messprinzip der Farbsensoren der SPECTRO-3-SLA Serie:

Die Signalerfassung mit dem SPECTRO-3-...-SLA ist sehr flexibel. Der Sensor kann z.B. im Wechsellicht Modus (AC Mode)
betrieben werden. Hier ist der Sensor unabhéngig gegen Fremdlicht. Auch ein Gleichlichtbetrieb (DC Mode) kann eingestellt
werden. Hier ist der Sensor extrem schnell.

Eine OFF Funktion schaltet die integrierte Lichtquelle am Sensor aus und wechselt in den DC-Betrieb, dann kann der Sensor
sogenannte "Selbstleuchter" erkennen. Die stufenlose Einstellmdglichkeit der integrierten Lichtquelle sowie eine selektierbare
Verstarkung des Empféngersignals und eine INTEGRAL Funktion ermdglichen eine Einstellung des Sensors auf nahezu jede
Oberflache oder jeden "Selbstleuchter".

Ist die integrierte Beleuchtung des SPECTRO-3-...-SLA Farbsensors aktiviert, detektiert der Sensor die am Messobjekt diffus zurtick-
reflektierte Strahlung. Als Lichtquelle wird am SPECTRO-3-...-SLA Farbsensor eine Weillicht-LED mit einstellbarer Sendeleistung
eingesetzt. Als Empfénger wird ein integrierter 3-fach-Empfénger fir den Rot-, Griin- und Blau-Anteil des vom Messobjekt zurlick-
reflektierten Lichtes, oder des vom "Selbstleuchter" emittierten Lichts, verwendet.

Der Sensor hat 3 Analogausgange. Wahlweise werden entweder die Rot-, Griin-, Blau-Anteile oder die errechneten Farbkoordinaten
(X, Y, INT oder s, i, M) von 0...+10V oder 4...20mA ausgegeben.

Uber die RS232-Schnittstelle kénnen Parameter und Messwerte zwischen PC und dem SPECTRO-3-...-SLA Farbsensor ausge-
tauscht werden. Samtliche Parameter zur Farberkennung kdnnen (ber die serielle Schnittstelle RS232 im nichtflichtigen EEPROM
des SPECTRO-3-...-SLA Farbsensors gespeichert werden. Nach erfolgter Parametrisierung arbeitet der Farbsensor im STAND-
ALONE Betrieb mit den aktuellen Parametern ohne PC weiter.

Die Sensoren der SPECTRO-3-...-SLA Serie kénnen kalibriert werden (Weillichtabgleich). Der Abgleich kann dabei auf eine
beliebige weilRe Oberflache erfolgen. Alternativ dazu ist eine ColorCheckerTM Tabelle erhaltlich. Diese verflgt Gber 24 Farbfelder
nach der CIE-NORM. Der WeiRlichtabgleich bzw. die Kalibrierung kann auf eines der weil3en Felder erfolgen.

Bei den SPECTRO-3-UV-SLA (oder SPECTRO-3-FIO-UV-SLA) Farbsensoren wird als Lichtquelle eine UV-LED (375 nm) mit einstell-
barer Sendeleistung zur Anregung der lumineszierenden Markierung eingesetzt. Diese UV-Sensoren kdnnen auf nahezu jeden, im
langwelligen UV-Bereich (365 nm bzw. 375 nm) anregbaren, lumineszierenden Farbstoff optimal eingestellt werden. Die Sensoren
der SPECTRO-3-...-UV-SLA Serie kénnen ebenfalls kalibriert werden. Analog zum WeiRlichtabgleich bei den Farbsensoren kdénnte
der Abgleich des SPECTRO-3-UV-SLA (oder SPECTRO-3-FIO-UV-SLA) Farbsensors auf eine beliebige lumineszierende Farb-
markierung erfolgen

Sensor
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SPECTRO-3 Serie - True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-COF-...-SLA

* [ Parametrisierung

Windows®-Bedieneroberflache:

Die Parametrisierung des Farbsensors erfolgt unter Windows® mit Hilfe der Software SPECTRO3-SLA-Scope. Die Bediener-
oberflache erleichtert den Teach-in-Vorgang am Farbsensor, auf3erdem unterstitzt sie den Bediener bei der Justierung und
Inbetriebnahme des Farbsensors.

. Die Darstellung des
Il
: s =Bl Farbwertes unter
Windows® auf dem PC
SPECTRO3 SLA Scope V1.1 in numerischer Form
und im Farbdiagramm
REC | caml | scoPE | ren GRN e sowie Darstellung
CONMECT [PARAT X AGB | CSPACE | o EB der RGB-Werte im
s |, KN v I oy B s BN win IEE wex Zeitdiagramm. )
POWERMODE | STATIC | | SETDP Y 4096~ G AuRerdem werden die
==——m = aktuellen RGB-Werte
POWER pm) (N SN | 500 3e40- als Balkendiagramm zur
g st 200 INT 3584~ Anzeige gebracht.
LEDOMODE | AC | ovnwin i [3300 -
3072
GAIN A5 | oo Lo 3200 i
AVERAGE 1 | INTEGRAL 1 [0 ] 2560-
2304~
COLOR SPACE XY INT | 24E-
1732-
ANALOG OUTMODE RGE > 1536
ANADUT SKGNAL upng v el
m T 1024-
AMADUT | CONT w| . | -
512~
m_
u_
o 100
= RAM SEND I | GO ]
™ EE
™ FLE GET STOF COMMUNICATIONPORT [ 1 [SPECTRDISLAVIT  27/MNow/20M5

Uber die RS232-Schnittstelle (Reiter PARA1) werden Sensorparameter eingestellt, wie z.B.:

- POWER MODE: Lichtleistung der LED

- SETDP: Einstellung von zwei Parametersatzen (Set Double Parameter)

- LED MODE: Ansteuerung der internen Lichtquelle.

- GAIN: Verstarkung des Empfangers.

- AVERAGE: Anzahl der Abtastwerte (Messwerte), Uber die das am Empfanger gemessene Rohsignal

gemittelt wird. Ein gréRerer AVERAGE Vorgabewert reduziert das Rauschen der Rohsignale der
Empfangseinheit, gleichzeitig verringert sich die maximal erreichbare Schaltfrequenz des Sensors.
- INTEGRAL: Anzahl der Abtastwerte (Messwerte), Uber die das am Empfanger gemessene Rohsignal
aufsummiert wird. Durch diese Integralfunktion lassen sich auch extrem schwache Signale
sicher erkennen.
- ANALOG OUTMODE: Einstellung, welche Signale der Sensor an seinen Analogausgangen (ANA OUT) ausgibt
(R G B, RGB MM, XY INT, siM oder CS REF)

- INTLIM: Minimale zur Farbauswertung erforderliche Intensitat.
- COLOR SPACE: Einstellung des zu berechnenden Farbraums (X Y INT oder s i M).
Registerkarte CALIB Wahl der Kalibrierung (WeiRlichtabgleich bzw. Offset-Kalibrierung)
Registerkarte SCOPE Bildet ein Oszilloskop nach
Registerkarte REC Datenrekorder

Sensor
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SPECTRO-3 Serie - True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-COF-...-SLA

* [ Firmware-Update

Firmware-Update Uber die Software . Firmware Loader":

RMWARE LOADER V11 Die Software ,Firmware Loader* ermdglicht es dem Anwender,
ein automatisches Firmwareupdate durchzufiihren. Das Update
wird dabei Uber die RS232 Schnittstelle durchgefihrt.

ESTABLISH CONNECTION

W oo o <]

FIRMWARE UPDATE

Zum Firmwareupdate werden ein Initialisierungsfile (xxx.ini)

| READ FIRMWARE FROM DISK | | CLEAR WINDOW | sowie ein Firmwarefile (xxx.elf.S) bendtigt. Diese Files sind vom
| ARM FIRMWARE L OADER |1 DISARM FRMWARELOADER | Lieferanten erhaltlich. In manchen Féllen wird ein zusatzliches
IT 15 STRONGLY RECOMMENDED TO UPDATE THE FIRMWARE ACCORDING TO THE MANUAL! _»l F!rmwargflle fur den Programm.spelch.er (XXX.E|.f.p.S) benOtlgt’

dieses File wird dann automatisch mit den beiden anderen
SPECTRO3 V4.0 RT May 09 2012

Dateien zur Verfligung gestellt.

CREATE EEPRON

READ EEPROM DATA FROM SENSOR ' | SAVE EEPROM DATATO BENSOR '

EEPROM TRANSFER FILE [d:\BackupFiles\EEPROM_Backup 1131.dat

Sensor
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SPECTRO-3 Serie - True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-COF-...-SLA

* ' [ Diagramme

Diagramme: SPOTDURCHMESSER und RELATIVE INTENSITAT
SPECTRO-3-COF-d3.0-SLA

Spotdurchmesser SPECTRO-3-COF-d3.0-SLA Spot-@ [mm]
SPECTRO-3-COF-d3.0-SLA:
3,0mm (typ.) bei Arbeitsabstand 75 mm 10
g
/
/
. R

Spotdurchmesser [mm)]
O R, NWbMOUIO N OO

0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Arbeitsabstand x [mm)]

Relative Intensitat SPECTRO-3-COF-d3.0-SLA INT [relativ]
SPECTRO-3-COF-d3.0-SLA:

100% bei Arbeitsabstand 55 mm

100%
(INTENSITY 3242) = oo f.’\
= 80% /
= 70%
%: 60% 4
S 50% /
£ 40% v
q>.> 30% [
5 20% $
< 10% pr
0% —
0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Arbeitsabstand x [mm)]
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* ' [ Diagramme

Diagramme: SPOTDURCHMESSER und RELATIVE INTENSITAT
SPECTRO-3-COF-d5.0-SLA

gg‘é‘c‘:’%‘g‘gfggds b.SLA SPECTRO-3-COF-d5.0-SLA  Spot-@ [mm]
5,0mm (typ.) bei Arbeitsabstand 80 mm 12
4
T 1 /
c 10
S 7 T
& 8 o~
§ 7
6 .
E s P cresrersseee®
o 4
a 3
22
I
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Arbeitsabstand x [mm)]
gg'é‘g‘% 'O”tgnggitdS 0.SLA SPECTRO-3-COF-d5.0-SLA  INT [relativ]
100% bei Arbeitsabstand 50 mm 100% R
(INTENSITY 3462) T oow d %
2 80w /
E 70% ]
= 60% p
c  50%
(]
o 30% N
= 20% / e
< 10% #
0% ——
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Arbeitsabstand x [mm)]
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SPECTRO-3 Serie - True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-COF-...-SLA

* ' [ Diagramme

Diagramme: SPOTDURCHMESSER und RELATIVE INTENSITAT
SPECTRO-3-COF-d8.0-SLA

Spotdurchmesser a : : }
SPECTRO-3-COF-0i8.0-SLA: SPECTRO-3-COF-d8.0-SLA  Spot-@ [mm]

8,0 mm (typ.) bei Arbeitsabstand 85 mm 20

18
16
14
12
10

Spotdurchmesser [mm)]

O N B~ O

0O 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Arbeitsabstand x [mm)]

Relative Intensitat SPECTRO-3-COF-d8.0-SLA  INT [relativ]
SPECTRO-3-COF-d8.0-SLA:

100% bei Arbeitsabstand 70 mm
(INTENSITY 3051)

100% -
90%
80%

70% {

60% /1
$

50%
40%

/
30%
20% ! T
10% ‘/

0% . T T T T T T T T
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

Relative Intensitat [weil3]

Arbeitsabstand x [mm)]
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SPECTRO-3 Serie - True Color Farbsensoren Datenblatt SPECTRO-3-COF-...-SLA

* ' [ Diagramme

Diagramme: SPOTDURCHMESSER und RELATIVE INTENSITAT
SPECTRO-3-COF-5x1.5-SLA

Spotdurchmesser 40
SPECTRO-3-COF-5x1.5-SLA: 38 4
typ. 5 mm (A) X 1.5 mm (B) 36 4
bei Arbeitsabstand 45 mm 34 prd
32 "
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2 2 “
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® Spot grélke B E 1s e
S rd
© 16 v d
o 12 i
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Relative Intensitat

SPECTRO-3-COF-5x1.5-SLA: .
100% bei Arbeitsabstand 45 mm SPECTRO-3-COF-5x1.5-SLA INT [relatlv]

(INTENSITY 3550)
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