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Zubehor

» EO-12

Externe Optik fiir Laser-Digitallichtschranken
vom Typ D-LAS2-...-R (Empfanger)

Die groRe Empfangsoptik EO-12 mit 54 mm Durchmesser
und eine entsprechend empfindliche D-LAS2 Empfanger-
elektronik sichern ein Detektieren des Laserlichts.
Desweiteren erfolgt eine einfache Ausrichtung auf den Emp-
fanger mittels eines Reflektors (Typ CERO-RFL), der wahrend
des Justiervorgangs auf die EO-12 Optik aufgesetzt wird.

Robustes, schwarz eloxiertes Aluminiumgehause.
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roduktbezeichnung:

EO-12 (externe Optik fiir D-LAS2-...-R Empfanger)
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[ Aufbau

Zubehor:

CERO-RFL (Reflektoraufsatz fiir EO-12)

Aluminiumgehause,
- schwarz eloxiert
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GrolRe Empfangsoptik
(Durchmesser 54 mm)
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Befestigungsmaoglichkeit (Gewinde M12)
fur D-LAS2-...-R (Empfénger)

Sensor

Sensor Instruments GmbH « D-94169 Thurmansbang ¢ Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0 « Fax +49 (0)8544 9719-13

Instruments

info@sensorinstruments.de « www.sensorinstruments.de
(2021-10-13) EO-12/ Seite 1 von 4

(0718.00)

Anderungen vorbehalten



Zubehor Datenblatt EO-12

* [ Abmessungen
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* > [ Montage

Verstelleinheiten fir Montage der D-LAS Lichtschranke:

FL-12 (Flachflansch, incl. Tellerfedern)
WFL-12 (Winkelflansch, incl. Tellerfedern)
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Reflektoraufsatz
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Reflektoraufsatz fir EO-12:

CERO-RFL
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