SPECTRO-1 Serie - 1-Kanal-Kontrollelektroniken (Kontrastmessung)

Datenblatt SPECTRO-1-FIO-UV/BL

SPECTRO-1 Serie

» SPECTRO-1-FIO-UV/BL

- Arbeitsbereich typ. 1 mm ... 100 mm (abhangig von

dem verwendeten UV-Lichtleiter sowie der Aufsatzoptik)
- Diverse UV-lichtleitfahige Lichtleiter und Aufsatzoptiken verfligbar
- UV-LED, 365 nm (AC-, DC-Betrieb umschaltbar bzw.

OFF fiir Selbstleuchter)
- Detektion von fluoreszierenden Objekten
- Optischer Langpassfilter mit Grenzwellenlange 450 nm
- Hohe Scanfrequenz
- Graustufenerkennung (12-Bit-Aufldsung)
- Fremdlichtunempfindlich (im AC-Bereich)
- Helligkeitsnachregelung zuschaltbar (STAT/DYN)
- Mittelwertbildung zuschaltbar (von 1 bis ber 32000 Werte)
- TEACH-Mdoglichkeiten Uber PC oder SPS
- 2 Digitaleingange (0V/+Ub)
- 2 Digitalausgange (max. 60 kHz Schaltfrequenz)
- 1 Analogausgang (0V...+10V oder 4...20mA), Auswahl Uber Software
- Schaltzustandsanzeige uber 2 gelbe LEDs
- RS232-Schnittstelle (USB- oder Ethernet-Converter optional)
- Parametrisierbar Uber Windows® Software, Scope-Funktion
- Temperaturkompensiert
- Automatische Schwellennachfiihrung zuschaltbar
- Verschiedene Schaltschwellenfunktionen (Fenster, obere/untere Schwelle)
- Integrierte Kiihlvorrichtung zum Schutz vor Uberhitzen des Sensors

~

*

Produktbezeichnung:

Kuhlvorrichtung
SPECTRO-1-FIO-UV/BL /
(inkl. Windows® Software SPECTRO1-Scope)

UV/BL: /
Der Sender liegt im ultravioletten Bereich,
wahrend der Empfanger ab dem blauen
Bereich ab einer Wellenlange von 450 nm
empfindlich ist. Damit eignet sich dieser
Sensortyp flr die Erkennung von
fluoreszierenden Objekten im Reflex- und
Durchlichtbetrieb (durch Einsatz eines
entsprechendes Lichtleiters), die mittels
UV-Anregung zum Leuchten gebracht
werden koénnen.

~
Befestigungs- -
moglichkeit
! -
100% -
3. Robustes Aluminium-
reparierbar/ fg gehause, schwarz /
fparablcay 15 eloxiert LED-Display:
j_f Schaltzustandsanzeige
g Uber 2 gelbe LEDs
..\\ /':f

Sensor

> | Aufbau )

Zubehor: (s. 8-10)

UV-Lichtleiter
Aufsatzoptiken

Lichtleiter-Anschlussbuchse zum
Anschluss von UV-Reflexlicht- bzw.
UV-Durchlicht-Lichtleitern der FIO Serie
(vgl. separates Datenblatt)

__Befestigungs-
- maoglichkeit

4-pol. Buchse
\ Binder Serie 707

8-pol. Buchse (RS232-Schnittstelle)

Binder Serie 712 Anschlusskabel:
(Anschluss an SPS) cab-las4/PC oder

cab-4/USB oder
Anschlusskabel: cab-4/ETH

cab-las8/SPS
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*

> [ Technische Daten

Typ SPECTRO-1-FIO-UV/BL
Spannungsversorgung +24VDC (+ 10%), verpolsicher, Uberlastsicher
Stromverbrauch <220 mA

Max. Schaltstrom

100 mA, kurzschlussfest

Schaltzustandsanzeige

2 gelbe LEDs visualisieren den physikalischen Zustand der Ausgange OUTO und OUT1

Digitaleingange (2x)

INO und IN1 (Pin 3 und 4): digital (OV/+24V)

Digitalausgange (2x)

OUTO und OUT1 (Pin 5 und 6): digital (0V/+Ub), npn-, pnp-fahig (Hell-, Dunkelschaltung umschaltbar)

Analogausgang (1x)

ANALOG (Pin 8): Spannung O ... +10V oder Strom 4 ... 20mA,
wahlbar Uber PC-Software

Schnittstelle

RS232

Pulsverlangerung

0 ... 100 ms, einstellbar Gber PC-Software

Mittelwertbildung

max. 32768 Werte, einstellbar Uber PC-Software

Scanfrequenz

(LED Betrieb AC, DC oder
OFF, umschaltbar tber PC-
Software)

LED-Betrieb AC (je nach Parametrierung): LED-Betrieb DC und OFF (je nach Parametrierung):
Frequenz [Hz] Digitalausgéange Analogausgang Frequenz [Hz] Digitalausgange Analogausgang
Max. 50 000  Aus Aus Max. 175 000 Aus Aus

Max. 48 000 An Aus Max. 135 000 An Aus

Max. 42 000  Aus An Max. 100 000 Aus An

Max. 41 000 An An Max. 85 000 An An

Gemessen wurde mit kleinster Verstarkung am Die Frequenz ist unabhangig von der eingestellten
Empfanger (AMP1). Bei der grofiten Verstarkung Verstarkung am Empfanger.

(AMP8) reduziert sich die Frequenz um den Faktor 10.

Schaltfrequenz

max. 60 kHz

Analoge Bandbreite

max. 90 kHz (-3 dB)

Sender (Lichtquelle)

UV-LED, 365 nm

Senderansteuerung

umschaltbar Gber PC-Software:
Wechsellichtbetrieb (LED MODE-AC), Gleichlichtbetrieb (LED MODE-DC), OFF-Betrieb (LED MODE-OFF)

Objektabstand
(Messbereich)

mit Reflexlicht-Lichtleiter: typ. 1 mm ... 100 mm (abhangig von Lichtleiter und Aufsatzoptik)

Empfanger

Fotodiode

Optischer Filter

Langpassfilter mit Grenzwellenlange 450 nm

Empfanger-Verstarkungs-
faktorumschaltung

8 Stufen (AMP1 ... AMP8), einstellbar Uber PC-Software

Umgebungslicht

max. 5000 Lux

LichtfleckgroRe

typ. @1 mm ... 10 mm
abhangig vomverwendeten Lichtleiter und der jeweiligen Aufsatzoptik (siehe Katalog FIO Serie)

Reproduzierbarkeit

2 digits bei 12-Bit-A/D-Wandlung

Gehduseabmessungen

LxBxH ca. 95 mm x 65 mm x 38 mm (incl. Lichtleiteradapter M18x1, ohne Anschlussbuchsen)

Gehausematerial

Aluminium, schwarz eloxiert

Schutzart

IP64

Anschlusskabel

zur SPS: cab-las8/SPS oder cab-las8/SPS-w
zum PC/RS232-Schnittstelle: cab-las4/PC oder cab-las4/PC-w
zum PC/USB-Schnittstelle: cab-4/USB oder cab-4/USB-w
zum PC/Ethernet-Schnittstelle: cab-4/ETH

Verbindung zur SPS: 8-pol. Flanschdose (Binder Serie 712)

Steckerart Verbindung zum PC: 4-pol. Flanschdose (Binder Serie 707)
Betriebstemperaturbereich -20°C ... +55°C
Lagertemperaturbereich -20°C ... +85°C

EMV-Prifung nach

DIN EN 60947-52 (€
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* ) [ Abmessungen
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*

Anschluss an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Anschlusskabel:

cab-las8/SPS-(Lange) oder
cab-las8/SPS-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

cab-las8/SPS-...

Anschluss an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin:  Belegung:

1 +24VDC (+Ub, OUT)
2 GND (0V)

3 RxD

4 TxD

Anschluss lUber RS232-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel:

cab-las4/PC-(Lange) oder
cab-las4/PC-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

alternativ:

Anschluss Uber USB-Schnittstelle am PC:
USB-Converter (incl. Treibersoftware):
cab-4/USB-(Lange) oder
cab-4/USB-w-(Lange) (90° gewinkelt)
(Standardlange 2m)

alternativ:

Anschluss an lokales Netzwerk Uber Ethernet-Bus:
Ethernet-Converter (incl. Software ,SensorFinder*):
cab-4/ETH-500

(Standardlange 0,5m)

Optional: Externes CAT5-Kabel, z.B.
cab-eth/M12D-RJ45-fIx-(Lange)

cab-4/ETH-500

(Lange 0,5m, Mantel: PU)
4-pol. M12-Buchse (D-codiert)
zum Anschluss eines externen
CAT5 Kabels, z.B.

cab-eth/M12D-RJ45-fix-(Lange) A

Pin:  Farbe: Belegung:

1 weild GND (0V)

2 braun +24VDC (£10%)

3 grin INO (Digital 0: 0 ... 1V, Digital 1: +Ub - 10%)

4 gelb IN1 (Digital 0: 0 ... 1V, Digital 1: +Ub - 10%)

5 grau OUTO (Digital 0: Type 0 ... 1V, Digital 1: Type +Ub - 10%)
6 rosa oder schwarz  OUT1 (Digital 0: Type O ... 1V, Digital 1: Type +Ub - 10%)
7 blau not connected

8 rot ANALOG (Spannung 0...+10V oder Strom 4...20mA)

(Lange max. 25m, Mantel: PU)

}[ Anschlussbelegung ]

cab-1as8/SPS-w-...
(Lange max. 25m, Mantel: PU)

cab-las4/PC-...
(Lange max. 10m, Mantel: PU) oder
cab-las4/PC-w-... (ohne Abb.)
(Lange max. 5m, Mantel: PU)

cab-4/USB-... oder
cab-4/USB-w-... (ohne Abb.)
(Lange je max. 5m, Mantel: PU)
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* > [ LED-Display

LED-Display:

Die beiden LEDs visualisieren den physikalischen Zustand
der Ausgange OUTO und OUT1.

OuTo OouT1

* [ Messprinzip

Messprinzip der Sensoren der SPECTRO-1 Serie:

Sensoren der SPECTRO-1 Serie sind einkanalig aufgebaut. D.h. sie erfassen das Analogsignal von einem Empfanger und werten
dieses aus. Als Sender konnen dabei verschiedene Lichtquellen wie z.B. Weilslicht, UV-Licht, IR-Licht oder aber auch ein Laser
dienen. Der Empfanger ist dem Sender entsprechend angepasst.

Das erfasste Analogsignal wird Uber einen Spannungsausgang und Uber einen Stromausgang ausgegeben.

Mit Hilfe der Software kdnnen verschiedene Auswertemodi fiir das Analogsignal gewahlt werden.

Uber 2 digitale Ausgange wird der Zustand des Analogsignals abhéngig vom Auswertemodus ausgegeben.

Ein digitaler Eingang ermdglicht ein externes ,Teachen“ des Sensors.

Ein weiterer Eingang ermdglicht ein ,Einfrieren“ des analogen Ausgangssignals bei einer positiven Eingangsflanke.

Die Signalerfassung mit dem SPECTRO-1 Sensor ist sehr flexibel. Der Sensor kann z.B. im Wechsellicht Modus (AC Mode) betrieben
werden. Hier ist der Sensor unabhangig gegen Fremdlicht. Auch ein Gleichlichtbetrieb (DC Mode) kann eingestellt werden. Hier ist
der Sensor extrem schnell. Eine OFF Funktion schaltet die integrierte Lichtquelle am Sensor aus und wechselt in den DC-Betrieb,
dann kann der Sensor so genannte ,Selbstleuchter” erkennen. Die stufenlose Einstellmdglichkeit der integrierten Lichtquelle sowie
eine selektierbare Verstarkung des Empfangersignals und eine INTEGRAL Funktion ermdglichen eine Einstellung des Sensors auf
nahezu jede Oberflache oder jeden ,Selbstleuchter®.

Ein Mikrokontroller sorgt fir eine 12-Bit Analog/Digital-Wandlung des Analogsignals, dadurch kann das Signal aufgezeichnet und
ausgewertet werden. Zusatzlich bietet der SPECTRO-1 Sensor verschiedene Optionen zur intelligenten Signalaufarbeitung wie z.B.
Verschmutzungskompensation.

Es kdnnen wahlweise Gber RS232 oder Ethernet (mit Hilfe eines Ethernet-Converters) Parameter und Messwerte zwischen PC und
Sensor ausgetauscht werden. Samtliche Parameter kdnnen Uber die Schnittstelle im nichtflichtigen EEPROM des Sensors abgelegt
werden.

Die PC-Software erleichtert die Parametrisierung, die Diagnose und das Einjustieren des Sensorsystems (Oszilloskop-Funktion).
Ferner verfligt die Software Uber die Funktion eines Datenrecorders, mit dessen Hilfe Daten automatisch aufgezeichnet werden und
auf der Festplatte im PC gespeichert werden.

SPECTRO-1 Sensoren sind Uber einen Bereich von 0°C bis 80°C temperaturkompensiert.

Nach erfolgter Parametrisierung arbeitet der Sensor im STAND-ALONE Betrieb ohne PC weiter.

Sensor
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*

Windows®-Bedieneroberfldche:

(Die aktuelle Softwareversion steht auf unserer Webseite zum Download bereit.)

{8 SPECTRO Scope VL

SPECTRO1 Scope V3.1
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metrisierung, die Diagnose und das
Einjustierung des Sensorsystems
(Oszilloskop-Funktion).

Lo — Ferner verfliigt die Software Uber die
W . . .
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154~ dessen Hilfe Daten automatisch aufge-
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-
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* [ Firmware-Update

Firmware-Update liber die Software ,.Firmware Loader‘:

FIRMWARE LOADER V1.1 Die Software ,Firmware Loader ermdglicht es dem Anwender, ein
automatisches Firmwareupdate durchzufihren. Das Update wird
dabei Uber die RS232 Schnittstelle durchgefiihrt.

ESTABLISH CONMECTION

3 oo o~

a1 Zum Firmwareupdate werden ein Initialisierungsfile (xxx.ini) sowie
| READ FIRMWAREFROMDIsK | | ELEARWINDOW | ein Firmwarefile (xxx.elf.S) bendtigt. Diese Files sind vom Liefe-
| ARM FIRMWARE LOADER |1 DISARM FIRMWARE LOADER ] ranten erhaltlich. In manchen Fallen wird ein zusatzliches

Firmwarefile fir den Programmspeicher (xxx.elf.p.S) bendtigt,
dieses File wird dann automatisch mit den beiden anderen
Dateien zur Verfligung gestellt.

IT 15 STRONGLY RECOMMENDED TO UPDATE THE FIRMWARE ACCORDING TO THE MANUAL! _»I
SPECTRO3 V4.0 RT May 05 2012

CREATE EEPRON

READ EEPROM DATA FROM SENSOR ' | SAVE EEPROM DATATO BENSOR '

EEPROM TRANSFER FILE [d:\BackupFiles\EEPROM_Backup 1131.dat

Sensor
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SPECTRO-1 Serie - 1-Kanal-Kontrollelektroniken (Kontrastmessung) Datenblatt SPECTRO-1-FIO-UV/BL

3 > (  UVdLichtleiter |

VerfiigbareStandard-Lichtleiter:

(weitere Lichtleiter-Typen auf Anfrage erhaltlich)

UV-Reflexlicht-Lichtleiter
R-S-A1.1-(1.5)-...-22°-UV
R-S-A2.0-(2.5)-...-22°-UV
R-S-A3.0-(3.0)-...-22°-UV
R-S-R1.1-(3x0.5)-...-22°-UV
R-S-R2.1-(6x1)-...-22°-UV

(jeweils erhaltlich in Standardlange 600mm oder 1200mm)
Verwendung mit zusatzlicher Aufsatzopik KL-... mdglich

UV-Durchlicht-Lichtleiter
D-S-A2.0-(2.5)-...-22°-UV
D-S-A3.0-(3.0)-...-22°-UV

(jeweils erhaltlich in Standardlange 600mm oder 1200mm)
Einsatz zum Beispiel zur Emulsionserkennung (Anteil Ol im
Wasser), Verwendung ohne Aufsatzopik

Bitte beachten:

Firden Betrieb mitdem SPECTRO-1-FIO-UV/BL
sind ausschlieBlich UV-Lichtleiter mit einem
Strahl6ffnungswinkel von 22° geeignet!

Merkmale:

Lichtleitende Glasfasern sind optische Bauelemente, die nach dem Prinzip der Totalreflexion die Ubertragung von Licht auf beliebig
gekruimmtem Weg ermdglichen. Die einzelne Faser besteht aus hochbrechendem Kernglas und niedrigbrechendem Mantelglas. Die
innerhalb des Grenzwinkels ins Kernglas eintretenden Lichtstrahlen werden durch Reflexion an den Beruhrungsflachen Kern/Mantel
durch die Faser geleitet (Stufen-Index Faser). Die hochflexiblen Lichtleiter bestehen aus gebiindelten Einzel-Glasfasern. Die Enden sind
jeweils in einem Tastkopf und einem Stecker verklebt. Die Stirnflachen sind optisch poliert. Zum Schutz gegen mechanische, chemische
oder thermische Zerstérungen sind die Lichtleiter mit einem entsprechenden Schutzmantel konfektioniert.

Bestellschliissel:

@ Betriebsart (R = Reflexlichtbetrieb)
@ Ummantelung (z.B. S = Silikon-Metallmantel)
@ Tastkopf-Typ (z.B. A2.0 = Tastkopf Typ A, Variante 2.0)
(und GroRe des Faserbiindels bzw. -spaltes, z.B. & 2.5 mm)
———(4) Lichtleiter-Gesamtliinge (z.B. 1200 mm)
4@ Strahléffnungswinkel (22°)
@ UV (Ultraviolett-Typ)

]
<R-S-A2.0-(2.5)-1 200-22°-UV> @

Lichtleiter-Bestellbezeichnung

(Ausfuhrliche Beschreibung e 0 67°(22°)
der verschiedenen Lichtleiter- —
typen siehe Katalog , FIO Serie*) F -
Adapter-Abmessungen vgl. Katalog F1O Serie
Aufsatzoptiken (z.B. Fokuslinse, Reflexoptik, Prismenoptik) vgl. Katalog FIO Serie
Ubersicht: Lichtwellenleiter im Reflexlichtbetrieb vgl. Katalog FIO Serie
Ubersicht: Lichtwellenleiter im Durchlichtbetrieb vgl. Katalog FIO Serie
Wichtige Einbauhinweise vgl. Katalog FIO Serie
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*

Aufsatzoptiken fiir UV-Reflexlicht-Lichtleiter (22°-UV):

> |

Aufsatzoptiken

KL-3-A2.0

KL-4-A1.1 KL-M12-A1.1

KL-5-R1.1 KL-M12-A2.0

KL-8-R2.1 KL-M12-A3.0

KL-9-A3.0 KL-M8-A1.1 KL-M12-R1.1
KL-M18-A1.1 KL-M18-XL-A1.1
KL-M18-A2.0 KL-M18-XL-A2.0
KL-M12-XL-A1.1 KL-M18-A3.0 KL-M18-XL-A3.0
‘ KL-M12-XL-A2.0 KL-M18-R1.1 KL-M18-XL-R1.1
. KL-M12-XL-R1.1 KL-M18-R2.1 KL-M18-XL-R2.1

KL-M34-A1.1 KL-M34-XL-A1.1 KL-M34/62-A1.1
KL-M34-A2.0 KL-M34-XL-A2.0 KL-M34/62-A2.0
KL-M34-A3.0 KL-M34-XL-A3.0 KL-M34/62-A3.0
KL-M34-R1.1 KL-M34-XL-R1.1 KL-M34/62-R1.1
KL-M34-R2.1 KL-M34-XL-R2.1 KL-M34/62-R2.1

o
»
P

Sensor
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SPECTRO-1 Serie - 1-Kanal-Kontrollelektroniken (Kontrastmessung) Datenblatt SPECTRO-1-FIO-UV/BL

* [ Aufsatzoptiken

Aufsatzoptiken fiir UV-Reflexlicht-Lichtleiter (22°-UV):

Bezeichnung: geeignet fiir Lichtleiter Typ: Merkmale:
(R = Reflexlicht)

KL-3-A2.0 R-S-A2.0-(2.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 10 mm ... 20 mm
KL-4-A1.1 R-S-A1.1-(1.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 10 mm ... 15 mm
KL-5-R1.1 R-S-R1.1-(3x0.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 8 mm ... 20 mm
KL-8-R2.1 R-S-R2.1-(6x1)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 8 mm ... 25 mm
KL-9-A3.0 R-S-A3.0-(3.0)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 8 mm ... 25 mm
KL-M8-A1.1 R-S-A1.1-(1.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 8 mm ... 20 mm
KL-M12-A1.1 R-S-A1.1-(1.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 8 mm ... 20 mm
KL-M12-A2.0 R-S-A2.0-(2.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 8 mm ... 20 mm
KL-M12-A3.0 R-S-A3.0-(3.0)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 8 mm ... 20 mm
KL-M12-R1.1 R-S-R1.1-(3x0.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 8 mm ... 20 mm
KL-M12-XL-A1.1 R-S-A1.1-(1.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 30 mm ... 100 mm
KL-M12-XL-A2.0 R-S-A2.0-(2.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 30 mm ... 100 mm
KL-M12-XL-R1.1 R-S-R1.1-(3x0.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 30 mm ... 100 mm
KL-M18-A1.1 R-S-A1.1-(1.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 10 mm ... 60 mm
KL-M18-A2.0 R-S-A2.0-(2.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 10 mm ... 80 mm
KL-M18-A3.0 R-S-A3.0-(3.0)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 10 mm ... 80 mm
KL-M18-R1.1 R-S-R1.1-(3x0.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 10 mm ... 60 mm
KL-M18-R2.1 R-S-R2.1-(6x1)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 10 mm ... 80 mm
KL-M18-XL-A1.1 R-S-A1.1-(1.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M18-XL-A2.0 R-S-A2.0-(2.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M18-XL-A3.0 R-S-A3.0-(3.0)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M18-XL-R1.1 R-S-R1.1-(3x0.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M18-XL-R2.1 R-S-R2.1-(6x1)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M34-A1.1 R-S-A1.1-(1.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M34-A2.0 R-S-A2.0-(2.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M34-A3.0 R-S-A3.0-(3.0)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M34-R1.1 R-S-R1.1-(3x0.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M34-R2.1 R-S-R2.1-(6x1)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M34-XL-A1.1 R-S-A1.1-(1.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M34-XL-A2.0 R-S-A2.0-(2.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M34-XL-A3.0 R-S-A3.0-(3.0)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M34-XL-R1.1 R-S-R1.1-(3x0.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M34-XL-R2.1 R-S-R2.1-(6x1)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 50 mm ... 100 mm
KL-M34/62-A1.1 R-S-A1.1-(1.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 80 mm ... 100 mm
KL-M34/62-A2.0 R-S-A2.0-(2.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 80 mm ... 100 mm
KL-M34/62-A3.0 R-S-A3.0-(3.0)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 80 mm ... 100 mm
KL-M34/62-R1.1 R-S-R1.1-(3x0.5)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 80 mm ... 100 mm
KL-M34/62-R2.1 R-S-R2.1-(6x1)-...-22°-UV Arbeitsabstand typ. 80 mm ... 100 mm
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