L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren Datenblatt L-LAS-TB-100-MS

L-LAS Serie

) L'LAS'TB'1 00'...'MA /'SL (Master/Slave)

- Linienlaser <0,39 mW, Wellenlange 670 nm, Laserklasse 1
- Sichtbare rote Laserlinie, typ. 100 mm Lichtvorhang

- Messbereich Master und Slave jeweils typ. 98 mm

- Auflésung Master und Slave jeweils typ. 16 pm

- Arbeitsabstand bis zu 2000 mm

- Integriertes Interferenzfilter

- CCD-Zeilendetektor mit 1536 Pixel (6144 Subpixel)

- Ext. Teach-Taste und Potentiometer zur Toleranzvorgabe

- RS232-Schnittstelle (USB- oder Ethernet-Converter optional)
- Windows®-Bedieneroberflache

- 2 digitale Eingange, 3 digitale Ausgange

- 1 analoger Ausgang (0 ... +10V, optional 4 ... 20mA)

- Schaltzustandsanzeige Uber 4 LEDs (1x griin, 2x rot, 1x gelb)

£ 3 > [ Aufbau

Befestigungs-
bohrunge/n Zubehor: (siehe S. 11)

—/

Produktbezeichnung:

L-LAS-TB-100-R-MA (Master, 0...+10V)
L-LAS-TB-100-R-4/20-MA (Master, 4...20mA)
L-LAS-TB-100-R-SL (Slave)
L-LAS-TB-100-T (Sender)
(incl. Windows® PC-Software
L-LAS-TB-MS-Scope)

TRA-L-LAS-TB-L...
(Befestigungsschiene)

ABL-100
(Blasluftaufsatz)

) _~Robustes
Befestigungs- Aluminiumgehéuse,
bohrungen/ . schwarz eloxiert

Taste und

Potentiometer /
(vgl. S. 9) /
LED-Display
zur Schalt-
zustands- /
gglzeslgz) / | 3-pol. Buchse
o \ Binder Serie 712
4-pol. M5 Buchse | | (Anschluss Sender) bohrungen
Binder Serie 707 | Anschlusskabel: (Gewinde M5)
(PC/RS232) 1 cab-las3-male

Anschlusskabel: \
cab-las4/PC oder I
cab-las4/USB oder
SI-RS232/Ethernet-4 | |

4
l - Befestigungsbohrungen
(Gewinde M5)

\ / 7-pol. Buchse 8-pol. Buchse ™ 3-pol. Buchse 2
7-pol. Buchse  8-pol. Buchse LED-Display Binder Serie 712  Binder Serie 712 Binder Serie 712 Fparierbari| 2
Binder Serie 712 Binder Serie 712 zur Schalt-  (Verbindung (SPS) (Anschluss Sender) reparable” | £3
(Verbindung (SPS) zustands-  Master-Slave) Anschlusskabel: Anschlusskabel: SE
Master-Slave) Anschlusskabel: anzeige Anschlusskabel: cab-las8/SPS cab-las3-male E-E
Anschlusskabel: cab-las8/SPS (vgl. Master) 23
cab-las7-male \
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren

Datenblatt L-LAS-TB-100-MS

*

}[ Technische Daten ]

Typ

L-LAS-TB-100-R-MA,
L-LAS-TB-100-R-SL, L-LAS-TB-100-T

L-LAS-TB-100-R-4/20-MA,

L-LAS-TB-100-R-SL, L-LAS-TB-100-T

Laser

Halbleiterlaser, 670 nm, DC-Betrieb, 0,39 mW max. opt. Leistung, Laserklasse 1 gemafl DIN EN 60825-1.
Fir den Einsatz dieses Lasersensors sind daher keine zusatzlichen SchutzmalRnahmen erforderlich.

Arbeitsabstand

bis zu 2000 mm

Messbereich

MA und SL: jeweils typ. 98 mm

Auflésung

MA und SL: jeweils typ. 16 ym

Reproduzierbarkeit

MA und SL: jeweils typ. £ 16 pm

Linearitat

typ. 0,15% vom Skalenendwert

Optisches Filter

Interferenzfilter

Analogausgang

Spannungsausgang O ... +10V

Stromausgang 4 ... 20mA

Digitalausgange
(OUTO0, OUT1, OUT2)

pnp-hellschaltend/npn-dunkelschaltend oder pnp-dunkelschaltend/npn-hellschaltend,
einstellbar unter Windows®, 100 mA, kurzschlussfest

Digitaleingange
(INO, IN1)

INO: Externer Trigger

IN1: Teach/Reset (Doppelfunktion)
Eingangsspannung +Ub/0V, mit Schutzbeschaltung

Spannungsversorgung

+24VDC (+ 10%)

Empfindlichkeitseinstellung

Uber Potentiometer TOL oder unter Windows® auf PC

Laserleistungsnachregelung

einstellbar unter Windows® auf PC

Stromverbrauch typ. 200 mA
Schutzart Elektronik: IP54, Optik: IP67
Betriebstemperaturbereich -10°C ...
Lagertemperaturbereich -20°C ...

Gehausematerial

Aluminium, schwarz eloxiert

Gehauseabmessungen

Sender: LxBxH ca. 170 mm x 145 mm x 30 mm (ohne Flanschbuchsen)

Empfange Master bzw. Slave: LxBxH ca. 75 mm x 145 mm x 30 mm (ohne Flanschbuchsen)

Stecker:
Empfanger Master bzw.
Empfanger Slave

8-pol. Rundbuchse Typ Binder 712 (SPS/Power)
4-pol. M5 Rundbuchse Typ Binder 707 (RS232/PC)
3-pol. Rundbuchse Typ Binder 712 (Verbindung zum Sender)
7-pol. Rundbuchse Typ Binder 712 (Verbindung Master/Slave)

Stecker Sender

3-pol. Rundbuchse Typ Binder 712 (Verbindung zum Empfanger Master bzw. Slave)

Anschlusskabel

Anschluss an PC: cab-las4/PC oder cab-las4/PC-w oder cab-las4/USB oder SI-RS232/Ethernet-4

Anschluss an SPS: cab-las8/SPS oder cab-las8/SPS-w
Verbindungskabel Empfanger Master / Empfanger Slave: cab-las7-male
Verbindungskabel Empfanger Master / Sender: cab-las3-male
Verbindungskabel Empfanger Slave / Sender: cab-las3-male

Teach/Reset-Taste

zum Einlernen des Sollwertes oder zum Zurlicksetzen der Maximalwerte

LED-Anzeigen

LED rot (+) : Messwert > obere Toleranzgrenze
LED grun : Messwert im Toleranzfenster
LED rot (-) : Messwert < untere Toleranzgrenze
LED gelb: zur Sensorjustage (Multifunktions-LED)

EMV-Prifung nach

DIN EN 60947-5-2

3

Scan-Frequenz

max. 500 Hz

Max. Schaltstrom

100 mA, kurzschlussfest

Schnittstelle

RS232, parametrisierbar unter Windows®

Ausgangspolaritat

Hell-/Dunkelschaltung, umschaltbar unter Windows®
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren

Datenblatt L-LAS-TB-100-MS

*

L-LAS-TB-100-T
(Sender)

> |

Abmessungen
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren Datenblatt L-LAS-TB-100-MS

* [ Abmessungen

L-LAS-TB-100-R-MA (L-LAS-TB-100-R-4/20-MA)
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(Empfanger Master bzw. Empfanger Slave)
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren

Datenblatt L-LAS-TB-100-MS

PC

cab-las4/PC oder
cab-las4/USB oder
SI-RS232/Ethernet-4

SPS

cab-las8/SPS

SPS

cab-las7-male

cab-las8/SPS

}[ Anschluss-Skizze ]

@ o |° ° 0 O
L-LAS-TB-...-MA
| (Emefanger sender |
H 4-pol.
—E 7-pol.
E 8-pol.
E 3-pol.
o o O 3-pol. E_
o
cab-las3-male
@ o |° e O
L-LAS-TB-...-R-SL L-LAS-TB-..-T
[ (En;f:\i::)@ler (Sender)
| 4-pol.
—E 7-pol.
E 8-pol.
E 3-pol.
. o o 3-pol. 3—
cab-las3-male
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren Datenblatt L-LAS-TB-100-MS

* [ Anschlussbelegung ]

Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA) an SPS: Anschluss L-LAS-TB-...-R-SL an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712 8-pol. Buchse Binder Serie 712
Pin: Farbe: Belegung: Pin: Farbe: Belegung:
1 weil} GND (0V) 1 weily GND (0V)
2 braun +24VDC (¢ 10%) 2 braun +24VDC (= 10%)
3 griin INO (EXT TRIGGER) 3 grin (not used)
4 gelb IN1 (TEACH/RESET) 4 gelb (not used)
5 grau OuUTO (-) 5 grau (not used)
6 rosa OUT1 (+) 6 rosa (not used)
7 blau OUT2 (OK) 7 blau (not used)
8 rot ANA (Spannung 0 ... +10V) 8 rot (not used)

optional bei Typ 4/20:

ANA (Strom 4 ... 20mA)

Anschlusskabel:

Anschlusskabel: cab-las8/SPS-(Lange) oder
cab-las8/SPS-(Lange) oder cab-las8/SPS-w-(Lange) (gewinkelt)
cab-las8/SPS-w-(Lange) (gewinkelt) (Standardlange: 2m)

(Standardlange: 2m)

Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA) an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin:  Belegung:
1 2
1 +24VDC (+Ub, OUT)
2 GND (0V)
3 Rx0
4 Tx0 4 3

Anschluss Uber RS232-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel:

cab-las4/PC-(Lange) oder
cab-las4/PC-w-(Lange) (gewinkelt)
(Standardlange: 2m)

alternativ: alternativ:

Anschluss Uber USB-Schnittstelle am PC: Anschluss an lokales Netzwerk Uber Ethernetbus:
Anschlusskabel (incl. Treibersoftware): Anschlusskabel/Adapter (basierend auf Lantronix XPortModul):
cab-las4/USB-(Lange) SI-RS232/Ethernet-4-(Lange)

cab-las4/USB-w-(Lange) (gewinkelt) (Standardlange 2m)

(Standardlange: 2m)

Verbindung L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA) Verbindung L-LAS-TB-...-R-MA und L-LAS-TB-...-T
und L-LAS-TB-...-R-SL sowie

(SPI-Datentransfer): Verbindung L-LAS-TB-...-R-SL und L-LAS-TB-...-T:
2x 7-pol. Buchse Binder Serie 712 2x 3-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin:  Belegung MASTER: Pin: Belegung SLAVE: Pin:  Belegung:

1 GND (0V) 1 GND (0V) 1 +5VDC

2 +3.3VDC (OUT) 2 +3.3VDC (IN) 2 GND (0V)

3 SS\ (Slave Select) 3 SS\ (Slave Select) 3 I-CONTROL (0V ... +5V)

4 MISO (Master In Slave Out) 4 MISO (Master In Slave Out)

5 MOSI (Master Out Slave In) 5 MOSI (Master Out Slave In) Anschlusskabel:

6 CLK 6 CLK cab-las3-male-(Lange)

7 +3.3VDC (IN) 7 +3.3VDC (OUT) cab-las3-male-w-(Lange)

(Standardlange: 2m)
Anschlusskabel:
cab-las7-male-(Lange)
cab-las7-male-w-(Lange)
(Standardlange: 2m)
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren Datenblatt L-LAS-TB-100-MS

4 > [ Anschlusskabel

Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA)
an SPS:

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS-(Lange) oder
cab-las8/SPS-w-(Léange) (gewinkelt)
(Standardldnge: 2m)

cab-las8/SPS-w-... (Abb. links) oder
cab-las8/SPS-... (Abb. rechts)
(Lange je max. 25m, Mantel: PU)

Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA)
an PC iiber RS232-Schnittstelle:

Anschlusskabel:
cab-las4/PC-(Lange) oder
cab-las4/PC-w-(Lénge) (gewinkelt)
(Standardlange: 2m)

alternativ:
Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA)
an PC liber USB-Schnittstelle:

Anschlusskabel:
cab-las4/USB-(Lénge)
cab-las4/USB-w-(Lange)
(incl. Treibersoftware)
(Standardldnge: 2m)

cab-las4/PC-...

(Lange max. 10m, Mantel: PUR) oder
cab-las4/PC-w-... (ohne Abb.)
(Lange max. 5m, Mantel: PU)

alternativ:
Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA)
an lokales Netzwerk liber Ethernetbus:

cab-las4/USB-...
cab-las4/USB-w-... (ohne Abb.)
(Lange max. 5m, Mantel: PU)

Anschlusskabel/Adapter (basierend auf Lantronix XPortModul):
SI-RS232/Ethernet-4-(Lénge)
(Standardlange 2m)

SI-RS232/Ethernet-4-...
(Lange 0,5m, 1m, or 2m,
Mantel: PU)

Sensor
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren

Datenblatt L-LAS-TB-100-MS

*

Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA)

an L-LAS-TB-R-SL:

Anschlusskabel:
cab-las7-male-(Lange) oder
cab-las7-male-w-(Lénge)
(Standardlange: 2m)

Anschluss L-LAS-TB-...-R-MA (bzw. L-LAS-TB-...-R-4/20-MA)

an L-LAS-TB-...-T
sowie

Anschluss L-LAS-TB-...-R-SL
an L-LAS-TB-...-T:

Anschlusskabel:
cab-las3-male-(Ldnge) oder
cab-las3-male-w-(Lange)
(Standardldnge: 2m)

Sensor

> [ Anschlusskabel

—

cab-las7-male-w-... (Abb. links) oder
cab-las7-male -... (Abb. rechts)
(Lange je max. 5m, Mantel PU)

cab-las3-male-w-... (Abb. links) oder
cab-las3-male -... (Abb. rechts)
(Lange je max. 5m, Mantel PU)
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren Datenblatt L-LAS-TB-100-MS

e > | LED Display

LED gelb zur Sensorjustage
(Multifunktions-LED)

Teach/Reset-Taste zum —_ .
Einlernen des Sollwertes bzw. — —

. ‘ LED rot (-)
Zurlicksetzen der Maximalwerte e @ ‘ ‘ 7777777 Messwert < untere Toleranzgrenze

(Eingang IN1, Pin 4, gelb, )

8-pol. SPS-Buchse) ‘ fffffff LED griin

(Teach-/Reset-Taste nicht aktiv - Messwert im Toleranzfenster

am SLAVE) — - ‘ 7777777 LED rot (+)

Potentiometer zur — — Messwert > obere Toleranzgrenze

Toleranzeinstellung
(Potentiometer nicht aktiv
am SLAVE)

* [ Laser-Hinweis ]

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS-TB Serie entsprechen der Laserklasse 1 gemafR

EN 60825-1. Die zugangliche Laserstrahlung ist unter verniinftigerweise vorhersehbaren
Bedingungen ungefahrlich. Die verniinftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sind beim
bestimmungsgemafen Betrieb eingehalten. Fir den Einsatz dieser Lasersender sind daher
keine zusatzlichen SchutzmaRnahmen erforderlich.

LASER Klasse 1

nach DIN EN 60825-1: 2015-07
P<0,39 mW; A=670 nm

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS-TB Serie werden mit einem Laser-Hinweisetikett
,LASER KLASSE 1“ geliefert.

Sensor
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren Datenblatt L-LAS-TB-100-MS

* [ Parametrisierung

Windows®-Software L-LAS-TB-MS-Scope:

Mit Hilfe der Windows®-Bedieneroberflache kann der L-LAS-TB-...-MS Sensor sehr einfach parametrisiert werden. Zu diesem Zweck wird der
Sensor Uber das serielle Schnittstellenkabel cab-las4/PC mit dem PC verbunden. Nach erfolgter Parametrisierung kann der PC wieder abgetrennt
werden.

Windows®-Bedieneroberfldche:

STER-SLAVE Control-Panel

L-LAS-TB-MS-Scope v

[PE Pma]psi|car |Rec] 26 | ——— —
| GENERAL PARAMETER 225 1 o
= - 2 20— , 200 £
| = |
EvALMODE MaSTER | § e , 175 8
: = g
TOLUP  [mm] i 1.000 || = 180 - 1508
T T 125~ : 125
ToLow mml 3 1.000 | 2 qa0- ' -100 &
& X
- & 75 -75 E
HwMODE | ENABLEALL || 2 5
> 50 . -50 @
TRGMODE | NOTISED 26 : 25
D_fl 1 13 " -0 I
AVERAGE [ 1wl s 1024 800 0D 4] COMMECTION SETTINGS 1024 pa
POLARITY | DIRECT w|| Pl ‘SELECT COM PORT [1...256] - Piel
ANADUT [DIRECT 010V D S | ‘ g
i TRY TO COMNECT _
zooM | DIRECT 14 v 0.000 mn! [ )
| |Timeout-RS-232. . ,
& RaM EM: MASTER [pae  0.00C |3
- SEND TRG: MO LSE R—— LACHRD
EEFROM POL: DIRECT || MIN 0.00L..m.m =
I~ FILE GET WTH: Flx AF1% RESET “,CDNNECT COM: 1 [TimeoutRS-232...

Mit Hilfe des L-LAS-MS-TB-Scope CONTROL-PANELS stehen viele Funktionen zur Verfligung:

- Visualisierung der Messdaten in numerischen und graphischen Ausgabefeldern.

- Einstellen der Laserleistung fur den jeweiligen Laser-Sender.

- Einstellung der Polaritat der digitalen Schaltausgange OUTO0, OUT1 und OUT2.

- Auswahl eines geeigneten Auswerte-Modus.

- Vorgabe von Sollwert und Toleranzbandgroile.

- Abspeichern der Parameter in den RAM, EEPROM Speicher an der Kontrollelektronik oder in ein Konfigurationsfile auf der Festplatte des PC.

Sensor
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L-LAS Serie - Laser-Zeilensensoren Datenblatt L-LAS-TB-100-MS

* [ Zubehor

Befestigungsschiene
fiir L-LAS-TB-100-R-MA (L-LAS-TB-100-R-4/20-MA) und L-LAS-TB-100-T bzw.
fur L-LAS-TB-100-R-SL und L-LAS-TB-100-T:

(bitte separat bestellen)

TRA-L-LAS-TB-L100 (Gesamtliinge Traverse 400 mm, Sender/Empfinger-Abstand max. 100 mm
TRA-L-LAS-TB-L200 (Gesamtlinge Traverse 500 mm, Sender/Empfinger-Abstand max. 200 mm

(Sender)

TRA-L-LAS-TB-L400 (Gesamtliinge Traverse 700 mm, Sender/Empfinger-Abstand max. 400 mm
TRA-L-LAS-TB-L500 (Gesamtliinge Traverse 800 mm, Sender/Empfinger-Abstand max. 500 mm
TRA-L-LAS-TB-L1000 (Gesamtlénge Traverse 1300 mm, Sender/Empfanger-Abstand max. 1000 mm)
TRA-L-LAS-TB-L1500 (Gesamtlange Traverse 1800 mm, Sender/Empfanger-Abstand max. 1500 mm)
(Aluminium, schwarz eloxiert)

)
)
TRA-L-LAS-TB-L300 (Gesamtlange Traverse 600 mm, Sender/Empfanger-Abstand max. 300 mm) L-LAS-TB-100-T
)
)

L-LAS-TB-100-R-MA oder
L-LAS-TB-100-R-4/20-MA
(Empfanger Master)

bzw.

L-LAS-TB-100-R-SL
(Empfanger Slave)

Beispiel:
TRA-L-LAS-TB-L300

Blasluftaufsatz, geeignet fiir
L-LAS-TB-100-R-MA
L-LAS-TB-100-R-4/20-MA
L-LAS-TB-100-R-SL
L-LAS-TB-100-T

(bitte Blasluftaufsatz fur

Master, Slave bzw. Sender

jeweils separat bestellen)

ABL-100

(Kunststoffgehause, schwarz)

Sensor
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