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L-LAS Serie
L-LAS-TB-F-(6)-200/40-MA /-SL
(Master/Slave)

- Linienlaser 670 nm, <0,4 mW, Laserklasse 1
- Sichtbare rote Laserlinie, typ. 6 mm x 1 mm
- Messbereich Master+Slave jeweils typ. 6,4 mm (d.h. 2x  6,4 mm)
- Auflösung Master+Slave jeweils typ. 4 μm (d.h. 2x 4 μm)
- Sender/Empfänger-Abstand 200 mm
- Integriertes Interferenzfilter
- CCD-Zeilendetektor mit 512 Pixel, 4096 Subpixel
- Externe Teach-Taste und Potentiometer zur Toleranzvorgabe
- RS232-Schnittstelle und Windows®-Bedieneroberfläche
- 2 Digitaleingänge, 3 Digitalausgänge
- 1 Analogausgang 0...+10V (optional: Stromausgang 4...20mA)
- Schaltzustandsanzeige über 4 LEDs (1x grün, 2x rot, 1x gelb)

Aufbau

Produktbezeichnung:

L-LAS-TB-F-(AxB*)-200/40-MA (Master, 0...+10V)
L-LAS-TB-F-(AxB*)-200/40-4/20-MA (Master, 4...20mA)
L-LAS-TB-F-(AxB*)-200/40-SL (Slave)
(incl. Windows® PC-Software
L-LAS-TB-MS-Scope)

Abb.:
L-LAS-TB-F-6x1-200/40-MA
        (Master)

Abb.:
L-LAS-TB-F-6x1-200/40-SL
       (Slave)

Potentiometer zur
Toleranzeinstellung

4-pol. Buchse
Binder Serie 707
(PC/RS232)
Anschlusskabel:
cab-las4/PC oder
cab-las4/USB oder
SI-RS232/Ethernet-4

LED rot (-)
Messwert < untere Toleranzgrenze

LED grün
Messwert im Toleranzfenster

LED rot (+)
Messwert > obere
Toleranzgrenze

8-pol. Buchse
Binder Serie 712
(SPS)
Anschlusskabel:
cab-las8/SPS

7-pol. Buchse
Binder Serie 712
(Verbindung Master/Slave)
Anschlusskabel:
cab-las7-male

Justage-LED gelb
(multifunktional)

Befestigungsbohrungen
Gewinde M5
(4x seitlich, 4x oben)

Aluminiumgehäuse,
blau eloxiert

TEACH/RESET-Taste
zum Einlernen des
Sollwertes bzw. zum
Zurücksetzen der
Maximalwerte

  *AxB  (Ausrichtung der Laserlinie):
    6x1   (A=6mm, B=1mm)
    1x6   (A=1mm, B=6mm)

B

A



  Datenblatt  L-LAS-TB-F-(6)-200/40-MSL-LAS Serie  •  Laser-Zeilensensoren

info@sensorinstruments.de  •  www.sensorinstruments.de
   (2015-01-22)   L-LAS-TB-F-(6)-200/40-MS / Seite 2 von 9

(0982.00)
Änderungen vorbehalten

Sensor Instruments GmbH  •  D-94169 Thurmansbang  •  Schlinding 11
Tel. +49 (0)8544 9719-0  •  Fax +49 (0)8544 9719-13

pyT AM-04/002-)6(-F-BT-SAL-L
LS-04/002-)6(-F-BT-SAL-L

AM-02/4-04/002-)6(-F-BT-SAL-L
LS-04/002-)6(-F-BT-SAL-L

resaL .1-52806NENIDßämeg1essalkresaL,gnutsieL.tpo.xamWm4,0,beirteB-CD,mn076,resalretielblaH
.hcilredrofrenemhanßamztuhcSnehcilztäsuzeniekrehaddnissrosnesresaLseseidztasniEnedrüF

dnatsbA-regnäfpmE/redneS )etiewlebaG=(mm002

hcierebsseM :LSdnuAM sliewej )mm4,6x2.h.d(mm4,6.pyt

gnusölfuA :LSdnuAM sliewej )mμ4x2.h.d(mμ4.pyt

tiekrabreizudorpeR :LSdnuAM sliewej )mμ4±x2.h.d(mμ4±.pyt

tätiraeniL )RSF(trewdnenelakSmov%1,0.pyt

retliFsehcsitpO retlifznerefretnI

gnagsuagolanA )V01+...0(gnagsuasgnunnapS )Am02...4(gnagsuamortS

egnägsualatigiD
)2TUO,1TUO,0TUO(

,dnetlahcslleh-npn/dnetlahcsleknud-pnpredodnetlahcsleknud-npn/dnetlahcslleh-pnp
tsefssulhcszruk,Am001,®swodniWretnurablletsnie

egnägnielatigiD
)1NI,0NI(

reggirTrenretxE:0NI
)noitknufleppoD(teseR/hcaeT:1NI

gnutlahcsebztuhcStim,V0/bU+gnunnapssgnagniE

gnugrosrevsgnunnapS )%01±(CDV42+

gnulletsniestiekhcildnifpmE CPfua®swodniWretnuredoLOTretemoitnetoPrebü

gnulegerhcansgnutsielresaL CPfua®swodniWretnurablletsnie

hcuarbrevmortS Am003.pyt

traztuhcS 76PI:kitpO,45PI:kinortkelE

hcierebrutarepmetsbeirteB C°05+...C°01-

hcierebrutarepmetregaL C°58+...C°02-

lairetamesuäheG treixoleualb,muinimulA

negnussembaesuäheG )neshcubhcsnalFenho(mm42xmm501xmm062.acHxBxLsliewej:LSdnuAM

rekcetS

)rewoP/SPS(217redniBpyTeshcubdnuR.lop-8:AM-04/002-)6(-F-BT-SAL-L
)232SR/CP(707redniBpyTeshcubdnuR.lop-4

)evalS/retsaMgnudnibreV(217redniBpyTeshcubdnuR.lop-7

)evalS/retsaMgnudnibreV(217redniBpyTeshcubdnuR.lop-7:LS-04/002-)6(-F-BT-SAL-L
vitkanidnisneshcubssulhcsnAnerednaella

lebakssulhcsnA
BSU/4sal-bacredow-CP/4sal-bacredoCP/4sal-bac:CPnassulhcsnA

w-SPS/8sal-bacredoSPS/8sal-bac:SPSnassulhcsnA
elam-7sal-bac:evalS/retsaMlebaksgnudnibreV

etsaT-teseR/hcaeT etrewlamixaMrednezteskcüruZmuzredosetrewlloSsednenrelniEmuz

negieznA-DEL

eznergznareloTerebo>trewsseM:)+(torDEL
retsnefznareloTmitrewsseM:nürgDEL

eznergznareloTeretnu<trewsseM:)-(torDEL
)DEL-snoitknufitluM(egatsujrosneSruz:blegDEL

hcangnufürP-VME 2-5-74906NENID

zneuqerF-nacS zH002.xam

mortstlahcS.xaM tsefssulhcszruk,Am001

elletsttinhcS ®swodniWretnurabreisirtemarap,232SR

tätiralopsgnagsuA ®swodniWretnurabtlahcsmu,gnutlahcsleknuD/-lleH

Technische Daten
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Abmessungen

Alle Abmessungen in mm

L-LAS-TB-F-6x1-200/40-MA
L-LAS-TB-F-6x1-200/40-SL
L-LAS-TB-F-1x6-200/40-MA
L-LAS-TB-F-1x6-200/40-SL
L-LAS-TB-F-6x1-200/40-4/20-MA
L-LAS-TB-F-1x6-200/40-4/20-MA
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Anschluss-Skizze

4-pol.

7-pol.

8-pol.

cab-las4/PC
oder
cab-las4/USB
oder
SI-RS232/
Ethernet-4

cab-las8/SPS

PC

SPS

4-pol.

7-pol.

8-pol.

L-LAS-TB-F-...-SL
Slave

L-LAS-TB-F-...-MA
Master

cab-las8/SPS

SPS

(nicht
verwendet)

cab-las7-male
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Anschlussbelegung

Anschluss Master und Slave an SPS:
8-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: Farbe: Belegung:

1 weiß GND (0V)
2 braun +24VDC (± 10%)
3 grün IN0 (EXT TRIGGER)
4 gelb IN1 (TEACH / RESET)
5 grau OUT0 (-)
6 rosa OUT1 (+)
7 blau OUT2 (OK)
8 rot ANA (0 ... +10V)

bei Version -4/20:
ANA (4 ... 20mA)

Anschlusskabel:
cab-las8/SPS-(Länge) oder
cab-las8/SPS-w-(Länge)  (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)

Anschluss Master an PC:
4-pol. Buchse Binder Serie 707

Pin: Belegung:

1 +24VDC (+Ub, OUT)
2 GND (0V)
3 RxD
4 TxD

Anschluss über RS232-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel:
cab-las4/PC-(Länge) oder
cab-las4/PC-w-(Länge) (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)

alternativ:
Anschluss über USB-Schnittstelle am PC:
Anschlusskabel (incl. Treibersoftware):
cab-las4/USB-(Länge) oder
cab-las4/USB-w-(Länge) (90° gewinkelt)
(Standardlänge 2m)

alternativ:
Anschluss an lokales Netzwerk über Ethernet-Bus:
Adapter (basierend auf Lantronix XPortModul):
SI-RS232/Ethernet-4-(Länge)
(Standardlänge 2m)

cab-las4/USB-... oder
cab-las4/USB-w-... (ohne Abb.)
(Länge je max. 5m, Mantel: PU)

cab-las4/PC-...
(Länge max. 10m, Mantel: PU)  oder
cab-las4/PC-w-... (ohne Abb.)
(Länge max. 5m, Mantel: PU)

cab-las8/SPS-...
(Länge max. 25m, Mantel: PU)

cab-las8/SPS-w-...
(Länge max. 25m, Mantel: PU)

SI-RS232/Ethernet-4-...
(Länge 0,5m, 1m oder 2m, Mantel: PU)
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Verbindung MASTER und SLAVE:
2x 7-pol. Buchse Binder Serie 712

Pin: Belegung:

1 0V (GND)
2 +5VDC
3 START
4 CLOCK
5 PWM LED
6 I-CONTROL
7 VIDEO

Anschlusskabel:
cab-las7-male-(Länge)
cab-las7-male-w-(Länge) (gewinkelt)
(Standardlänge: 2m)

Anschlussbelegung

cab-las7-male-w-... (Abb. links) oder
cab-las7-male -... (Abb. rechts)
(Länge je max. 5m, Mantel PU)
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LED Display

LED rot (-)
Messwert < untere Toleranzgrenze

LED grün
Messwert im Toleranzfenster

LED rot (+)
Messwert > obere Toleranzgrenze

LED gelb zur Sensorjustage
(Multifunktions-LED)

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS-TB Serie entsprechen der Laserklasse 1 gemäß
EN 60825-1. Die zugängliche Laserstrahlung ist unter vernünftigerweise vorhersehbaren
Bedingungen ungefährlich. Die vernünftigerweise vorhersehbaren Bedingungen sind beim
bestimmungsgemäßen Betrieb eingehalten. Für den Einsatz dieser Lasersender sind daher
keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen erforderlich.

Die Laser-Zeilensensoren der L-LAS-TB Serie werden mit einem Laser-Hinweisetikett
„LASER KLASSE 1“ geliefert.

Laser-Hinweis

LASER KLASSE 1

DIN EN 60825-1: 2008-05

Teach/Reset-Taste zum
Einlernen des Sollwertes bzw.
Zurücksetzen der Maximalwerte
(Eingang IN1, Pin 4, gelb,
8-pol. SPS-Buchse)
(Teach-/Reset-Taste nicht aktiv
am SLAVE)

Potentiometer zur
Toleranzeinstellung
(Potentiometer nicht aktiv
 am SLAVE)
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Parametrisierung

Windows®-Software L-LAS-TB-MS-Scope:

Mit Hilfe der Windows®-Bedieneroberfläche kann der  L-LAS-TB-...-MS Sensor sehr einfach parametrisiert werden. Zu diesem Zweck wird der
Sensor über das serielle Schnittstellenkabel cab-las4/PC mit dem PC verbunden. Nach erfolgter Parametrisierung kann der PC wieder abgetrennt
werden.

Windows®-Bedieneroberfläche:

Mit Hilfe des L-LAS-MS-TB-Scope CONTROL-PANELS stehen viele Funktionen zur Verfügung:

- Visualisierung der Messdaten in numerischen und graphischen Ausgabefeldern.
- Einstellen der Laserleistung für den jeweiligen Laser-Sender.
- Einstellung der Polarität der digitalen Schaltausgänge OUT0, OUT1 und OUT2.
- Auswahl eines geeigneten Auswerte-Modus.
- Vorgabe von Sollwert und Toleranzbandgröße.
- Abspeichern der Parameter in den RAM, EEPROM Speicher an der Kontrollelektronik oder in ein Konfigurationsfile auf der Festplatte des PC.
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Applikationsbeispiel

L-LAS-TB-F-1x6-200/40-MA

L-LAS-TB-F-1x6-200/40-SL

Banddickenmessung von strukturierten Verpackungs-
bändern auf Galetten

Neben der Dicke der Bänder muss auch die Bandbreite
kontrolliert werden. Dabei wird sowohl auf die mittlere Dicke
geschaut als auch auf lokale Defekte wie Einrisse oder
Dickstellen.
Lasertriangulationssensoren (L-LAS-LT-...) die im Reflexlicht-
betrieb arbeiten, scheiden wegen der Struktur in der Band-
oberfläche aus.
Hingegen bereitet die Struktur in der Bandoberfläche mit
einem Durchlichtmesssystem (L-LAS-TB-...) keine Probleme,
da hierbei tangential auf die Bandoberfläche geschaut wird.

Um Fehler bedingt durch die Unwucht der Galette auszu-
schließen,  wird hier mit einem Referenzsensor auch die
Galettenhöhe vermessen. Es kommt also ein Master-/Slave-
System L-LAS-TB-F-1x6-200/40-MS zum Einsatz.
Mit diesem System lässt sich eine Messgenauigkeit  von
typ. 2 μm erreichen.

Für die alleinige Banddickenmessung auf einer Rolle
kann auch ein Single-System L-LAS-TB-F-1x6-200/40
verwendet werden  (bei Differenzbildung vorher-ohne-Folie/
nachher-mit-Folie).


