FLB Serie - Rahmenlichtschranken

Datenblatt FLB-CON1-15kHz

4 N
» FLB-CON1-15kHz Kontrollelektronik
- Geeignet fur FLB-F, FLB-H, FLB-V Sensoren (FLB Serie)
sowie fur FKB-...-P und SLB-...-P Sensoren (TLB Serie)
- Erkennen von kleinsten Objekten (ab 100 pm)
- Analogausgang (OV ... +10V) optional
- Einstellen der Empfindlichkeit sowie der Pulslange
Uber 5-Stufen-Schalter
- Schaltzustandsanzeige uber rot/griine LED
- Verschmutzungsanzeige Uber gelbe LED
- Schaltfrequenz typ. 15 kHz
- %
* [ Aufbau ]
Produktbezeichnung:
FLB-CON1-Q-15kHz Hinweis:

FLB-CON1-Qinv-15kHz
FLB-CON1-Q-ANA-15kHz
FLB-CON1-Qinv-ANA-15kHz

Q = Schaltausgang:
npn dunkelschaltend
pnp hellschaltend

Qinv = zusatzlicher Schaltausgang:

pnp dunkelschaltend rot/grin-LED zur
npn hellschaltend Scha_ltzustands-
anzeige (dyn.)
ANA = Analogausgang AN
(0 ... +10V) \

5-Stufenschalter zur
Einstellung der Impulsdauer

Geeignet flr den
Anschluss folgender gelbe LED zur
Sensor-Frontends: Verschmutzungsanzeige —

FLB-F-...
FLB-H-...
FLB-V-...
FKB-...-P
SLB-...-P

~
B -
- 4-pol. M8-Stecker
i (Anschluss an SPS)
ﬁggngrf?” EE Anschlusskabel:
: Eo cab-M8/4-...
Sensor

Die Rahmenlichtschranken FLB-F-50/...,
FLB-F-60/60, FLB-F-100/100, FLB-H-50,

FLB-V-50, FLB-V-60, FLB-V-100 sind nicht
geeignet fiir Anschluss an FLB-CON1-...

5-Stufenschalter zur Einstellung
der Empfindlichkeit

l 8-pol. Buchse
Binder Typ 712
(Anschluss des
Sensorfrontends)

Befestigungs-
bohrungen

\
\

Aluminiumgehéause,
blau eloxiert
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FLB Serie - Rahmenlichtschranken

Datenblatt FLB-CON1-15kHz

*

>[ Technische Daten ]

Typ FLB-CON1-15kHz
Spannungsversorgung +12VDC ... +32VDC , verpolsicher, Uberlastsicher
Stromverbrauch mit Sensor: typ. 80 mA

Betriebstemperaturbereich

-20°C bis +60°C

Lagertemperaturbereich

-20°C bis +85°C

Gehauseabmessungen

LxBxH ca. 70 mm x 36 mm x 24 mm

Gehausematerial

Aluminium, blau eloxiert

Schutzart

IP 64

Ausgang Digital

Q: PNP-hellschaltend, NPN-dunkelschaltend / Qinv: PNP-dunkelschaltend, NPN-hellschaltend

Ausgang Analog

optional (0V ... 10V)

Verschmutzungsanzeige

Uber gelbe LED

Schaltzustandsanzeige

iber Zweifarb-LED (rot/griin): rot: Objekt passiert Lichtvorhang, griin: Lichtvorhang frei bzw. keine Anderung

Pulsverlangerung

in 5 Stufen Uber Stufenschalter (20 ms ... 300 ms)

Empfindlichkeitseinstellung

in 5 Stufen Uber Stufenschalter

Steckerart

4-pol. M8-Stecker (Anschluss an SPS)

Schaltfrequenz

typ. 15 kHz

max. Schaltstrom

200 mA, kurzschlussfest

EMV Prufung nach

DIN EN 60947-5-2 (€
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